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Na podstawie:

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627,
w brzmieniu obowiazujacym),

Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826),

Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
11 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegdlowych zasad ochrony przed promieniowaniem
szkodliwym dla ludzi i srodowiska, dopuszczalnych pozioméw promieniowania, jakie moga
wystgpowaé w srodowisku, oraz wymagan obowiazujacych przy wykonywaniu pomiaréw
kontrolnych promieniowania (Dz.U. Nr 107, poz. 679),

z uwzglednieniem:

Postanowienia Wojta Gminy Stupsk w sprawie natozenia obowiazku sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko, 1 jego zakresu, dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa zespolu
7 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy od 2 do 3 MW, wraz z drogami
dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastruktura elektroenergetyczna” na dziatkach
nr 23/2, 76, 77, 85 w obrebie Lubuczewo oraz na dziatkach nr 106, 112/3 i 339 w obrebie
Wrzeécie-Kepno w gminie Shupsk — pismo z dnia 9 listopada 2007 r. znak OS/DS -
7625/42/5/07,

Wizji terenowej oraz map i informacji udost¢pnionych przez inwestora

sporzqdzono raport o oddzialywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.:

budowa zespotu siedmiu elektrowni wiatrowych
tego samego typu o mocy od 2 do 3 MW, wraz z drogami dojazdowymi,
placami manewrowymi 1 infrastruktura elektroenergetyczna,
na dziatkach nr 23/2, 76, 77, 85 w obrebie Lubuczewo
oraz na dziatkach nr 106, 112/3 1 339 w obrebie Wrzescie-Kepno
w_gminie Stupsk.
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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest analiza potencjalnych oddzialywan na $rodowisko zamierzonego
przedsigwzigcia w zakresie okreslonym Postanowieniem Wojta Gminy Shupsk, pismo z dnia
9 listopada 2007 r. znak OS/DS - 7625/42/5/07, w sprawie nalozenia obowiazku sporzadzenia
raportu oddzialywania na S$rodowisko dla przedsigwzigcia pn. budowa zespotu 7 elektrowni
wiatrowych tego samego typu o mocy od 2 do 3 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami
manewrowymi 1 infrastruktura elektroenergetyczna, na dziatkach nr 23/2, 76, 77, 85 w obrgbie
Lubuczewo oraz na dziatkach nr 106, 112/3 1 339 w obrgbie Wrzescie-Kgpno w gminie Stupsk.
Raport sporzadzono ze szczegdtowoscia 1 doktadnoscia odpowiednia do posiadanych danych,
wynikajacych z przyjetych zatozen projektowych, jak tez parametrow technicznych urzadzen.

2. Opis planowanego przedsi¢wzigcia

Elektrownie wiatrowe naleza do przedsigwzig¢ proekologicznych, polegajacych na
wytwarzaniu energii ze zrodel odnawialnych. W 2006 r. udzial energii odnawialnej - z wody,
wiatru, biomasy, wod termalnych i promieniowania stonecznego - w ilo$ci sprzedanej energii
elektrycznej odbiorcom koncowym wynidst w naszym kraju ok. 3,5 %. Cztonkostwo Polski w Unii
Europejskiej zobowiazuje nas do podejmowania dziatan na rzecz zwigkszenia tego udzialu do
poziomu ok. 7,5 % w 2010 r. 1 12 % do 2020 r. Stad tez odnawialne Zrddta energii nabieraja coraz
istotniejszego znaczenia. Sa one réwniez niezmiernie istotne wobec rosnacego zanieczyszczenia
powietrza i wod, kwasnych deszczy oraz ocieplenia klimatu. Polska posiada do$¢ duze zasoby
energii z tych zrodet, cho¢ mozliwosci ich wykorzystania w réznych rejonach kraju sa
zroznicowane. Jednym ze zrodel energii jest wiatr, a instalacje wiatrowe zyskuja coraz wigksza
liczbe zwolennikow. W Europie, szczegdlnie w ostatnich kilku latach, najbardziej dynamicznie
energetyka wiatrowa rozwija si¢ w Niemczech 1 Hiszpanii.

Ponizej przedstawiono chronologiczny przeglad elektrowni wiatrowych, jakie wybudowane zostaty
w Europie (czg$¢ poéinocna kontynentu):
e 1989 r. Esbjerg (Dania) - moc 2 MW - pojedyncza wieza o wysoko$ci 57 m, $rednicy topat
60 m, cig¢zarze rotora turbiny ok. 67 ton; podobnie w Malmo (Szwecja) - pojedyncza wieza
o wysokosci 80 m, z agregatem 3 MW, $§rednica topat 78 m,
e 1989 r. Richborough (Anglia) - moc 1 MW - pojedyncza wieza o wysoko$ci 45 m,
Srednicy topat 55 m,
e 1991 r. Vindeby (Dania) - moc 4,9 MW - morska farma wiatrowa skladajaca si¢
z 11 zespotow po 450 kW, usytuowanych na platformach na glgbokosci 2 - 5 m,
e 1991 r. Swarzewo k. Pucka (Polska) - moc ok. 100 kW - pojedyncza wieza z wirnikiem
o $rednicy 21 m, po 1998 r. eksploatowane sa dodatkowe 2 wieze TACKE TW-600 po
600 kW kazda,
e 1994 r. Vellinge (Dania) - moc ok. 3,5 MW - farma wiatrowa sktadajaca si¢ z 34 zespotow
po 90 kW 1 2 zespotdéw po 200 kW,
1994 r. Medemblik (Holandia), 4 sitownie na morzu po 0.5 MW, lacznie 2 MW,
1995 r. Tuno Knob (Dania) - 10 sitowni na morzu po 0.5 MW, lacznie 5 MW,
1995 r. Rejsby Hede (Dania) - farma 40 sitowni po 600 kW kazda, tacznie 24 MW,
1996 r. Dronten (Holandia) - 28 sitowni na morzu po 0,6 MW kazda, tacznie 16,8 MW,
1997 r. Clark Wind Farm (Irlandia) farma 25 turbin po 600 kW kazda, tacznie 15 MW,
1998 r. Sustrum (Niemcy) - 32 sitownie po 1,5 MW, lacznie 48 MW,
1998 r. Bockstigen Valar (Szwecja) - 5 sitowni na morzu po 0,5 MW, tacznie 2,5 MW,
1998 r. Sylthom (Dania) 35 sitowni po 750 kW, tacznie 26 MW,
1998 r. Mynydd Gorddu (Walia) 12 sitowni po 500 kW oraz 7 sitowni po 600 kW, acznie
10 MW,
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Fot. 1. Jedna z pierwszych farm wiatrowych w Polsce, Cisowo I (1999) i II (2002) koto Dartowa

e 1999 r. Cisowo I (koto Dartowa, Polska) - 5 sitowni po 132 kW, tacznie 0,660 MW,

e 2000 r. Blyth (Wielka Brytania) - 2 sitownie na morzu po 2 MW kazda, tacznie 4 MW,

e 2001 r. Middelgrunden koto Kopenhagi (Dania) - 20 sitowni na morzu po 2 MW kazda
oraz lacznej mocy 40 MW (typ: BONUS 2,0 MW),

2001 r. Yttre Stengrund (Szwecja) - 5 sitowni na morzu po 2 MW kazda, tacznie 10 MW,
2001 r. Barzowice (Polska) - 6 sitowni po ok. 833 kW kazda, tacznie 5,0 MW,

2001 r. Utgrunden Kalmar (Szwecja) - 7 turbin na morzu x 1,425 MW, tacznie 10 MW,
2002 r. Cisowo II (k. Dartowa) - 9 sitowni po 2,0 MW kazda, tacznie 18 MW.

Fot. 2. Farma wiatrowa w rejonie Kotbaskowa, przy granicy polsko-niemieckiej
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Lacznie w roku 2002 w Polsce zainstalowana moc w elektrowniach wiatrowych wynosita 22 MW.
W styczniu 2003 r. uruchomiono w Zagorzu, gmina Wolin, najwigkszy wowczas w kraju park
wiatrowy sktadajacy si¢ z 15 sitowni o mocy 2 MW kazda, co pozwolito praktycznie podwoié
krajowy potencjat, do tacznej mocy ok. 50 MW. W nastgpnym etapie, po uruchomieniu farmy
w Tymieniu k. Kotobrzegu, otwartej w czerwcu 2006 r., sktadajacej si¢ z 25 sitowni VESTAS V80
o mocy 2,0 MW kazda, taczna krajowa moc elektrowni wiatrowych osiagngta poziom rzedu
150 MW. Pod koniec 2007 r., uwzgledniajac Kisielice (40 MW), Kamiensk i Jagniatkowo (po
30 MW) poziom ten wzrost do ok. 250 MW. W Europie, po roku 2007 r. najwigksi producenci
energii wiatrowej (powyzej 3 000 MW) to: Niemcy - 22 247 MW, Hiszpania - 15 145 MW i Dania
—3 125 MW (Tabela 1).

Tabela 1. Panstwa wiodgce w Europie pod wzgledem posiadanej mocy urzqdzen wytwarzajqcych
energie elektrycznq z wiatru (powyzej 1000 MW w 2007), wg stanu za okres 1999 - 2007

pafstwo moc wg stanu | moc wg stanu | moc wg stanu | moc wg stanu | moc wg stanu | moc wg stanu
na rok 1999 na rok 2002 na rok 2004 za rok 2005 za rok 2006 za rok 2007
Niemcy 4450 MW 8 700 MW 16 630 MW 18 428 MW 20 622 MW 22 247 MW
Hiszpania 1539 MW 2 500 MW 8260 MW 10 027 MW 11615 MW 15 145 MW
Dania 1761 MW 2 900 MW 3117 MW 3122 MW 3 136 MW 3125 MW
Wiochy - - 1120 MW 1717 MW 2 123 MW 2726 MW
Francja - - 386 MW 757 MW 1567 MW 2 454 MW
W. Brytania - - 888 MW 1353 MW 1963 MW 2 389 MW
Portugalia - 522 MW 1022 MW 1716 MW 2 150 MW
Holandia - - 1078 MW 1219 MW 1560 MW 1 746 MW

Rys 1. Graficzne przedstawienie mocy w elektrowniach wiatrowych w Europie na koniec 2007 r.

Irlandia; 805 Szwecja; 788

Grecja; 871

Niemcy; 22247

Hiszpania; 15145

EUROPA -2007 r.
wg EWEA (European Wind Energy Association)
moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w krajach, gdzie przekracza
wartos¢ 500 MW [MW]
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2.1. Charakterystyka calego przedsigwzigcia i warunki uzytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji

Zamierzeniem inwestora, tj. ,,EWG Shupsk™ Sp. z 0.0. w Legnicy, jest budowa w rejonie wsi

Lubuczewo i Wrzescie 7 sitowni wiatrowych jednakowego typu, firmy NORDEX, kazda o mocy
z przedziatu 2 — 3 MW oraz wysokosci wiezy do 120 m (£ 5%) i $rednicy wirnika do 100 m
(£ 5%). Od kazdej z sitowni poprowadzone zostang linie kablowe SN o napigciu 30 kV do nowo
wybudowanej stacji elektroenergetycznej GPZ 30/110 kV, stad linia napowietrzna 110 kV do stacji
transformatorowej GPZ 400/110 kV Shupsk — Wierzbigcino. Budowa linii energetycznych i stacji
GPZ stanowi¢ bedzie odrebne przedsigwzigcie.
Miejscowosci Lubuczewo 1 Wrzescie potozone sa w gminie Shupsk, na pdlocny wschod od
Stupska, w odleglosci ok. 9 km od centrum, przy drodze nr 213 relacji Shupsk — Wicko —
Puck/Leba. Obszar pod projektowany zespot elektrowni wiatrowych znajduje si¢ w odleglosci
ok. 2 km na potudniowy wschdd od wsi Lubuczewo i ok. 2 km na potudnie od wsi Wrzescie.

Rys. 2. Fragment mapy drogowej, czerwone kotko wskazuje miejsce projektowanego zespotu
siedmiu elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Lubuczewo i Wrzescie
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Teren gminy Stupsk, w czgs$ci obejmujacej rowniez planowane przedsigwzigcie, uksztaltowany
zostat przez lodowiec i charakteryzuje si¢ lekko falista powierzchnia. Potozony jest w zlewni rzeki
Stupia. Rzgdne obszaru obejmowanego przez projektowany zespot elektrowni osiagaja wartosci
z przedziatu 65 — 70 m n.p.m. Lekki spadek wysoko$ci terenu uwidacznia si¢, od poludnia
w kierunku pétnocnym. W linii prostej odlegto$§¢ do morza wynosi ok. 10 km.

Zespot projektowanych elektrowni wiatrowych ,,Lubuczewo — Wrzescie” zlokalizowany zostanie
na siedmiu nizej wymienionych dziatkach (na Rys. 3 opisanych czerwona czcionka), potozonych
zarbwno w obrebie Lubuczewo (4 dziatki), jak tez obrgbie Wrzescie (3 dziatki), na terenach
wolnych od zabudowy 1 wykorzystywanych przede wszystkim rolniczo.
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Rys. 3. Miejsce pod planowane elektrownie wiatrowe EW-1 — EW-4 w obrebie Lubuczewo oraz
EW-5—EW-7 w obrebie Wrzescie, na tle mapy ewidencyjnej (z numerami dziatek)
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Dziatki przeznaczone pod zabudoweg charakteryzuja si¢ r6znymi powierzchniami i nieregularnymi
ksztattami (Rys. 3). Dziatki w obrgbie Lubuczewo, pod elektrownie EW-1 — EW-4, maja
powierzchni¢ taczna ok. 45 ha za§ w obrgbie Wrzescie-Kepno, pod elektrownie EW-5 — EW-7,
powierzchnig ok. 11 ha. Zespot 7 elektrowni, dla ktorego na potrzeby niniejszego raportu przyjeto
WWw. numeracj¢, w sumie obejmowat bedzie teren o powierzchni ok. 56,3 ha. Powierzchnie
poszczegolnych dziatek wynosza:

w obrebie Lubuczewo

— dziatka nr 23/2 pod elektrownie nr 1 1 2 — pow. 36,62 ha,

— dzialki nr 76 1 77 pod elektrownig nr 3 — pow. 6,06 ha,

— dziatka nr 85 pod elektrownig nr 4 — pow. 2,46 ha,

w obrebie Wrzescie

— dziatka nr 106 pod elektrownig¢ nr 5 — pow. ok. 5,46 ha,

— dziatka nr 112/2 pod elektrownig nr 6 — pow. ok. 0,61 ha,

— dzialka nr 339 pod elektrowni¢ nr 7 — pow. ok. 5,05 ha.
Odlegtosci pomiedzy skrajnymi projektowanymi sitowniami zespotlu elektrowni wiatrowych
wynosza odpowiednio: w uktadzie W-E ok. 1,2 km, za§ w ukfadzie N-S ok. 0,7 km, przy
zachowaniu wzajemnych odlegtosci migdzy nimi rzgdu 400 — 500 m.
Sitownie bgda osadzone na fundamentach wykonanych z betonu zbrojonego. Fundament kazdej
z sitowni zajmowaé bedzie teren o wymiarach 25 m x 25 m i powierzchni ok. 625 m®. Niezbedna
dla kazdej z silowni na etapie funkcjonowania farmy wiatrowej bedzie droga dojazdowa i plac
manewrowy, dzigki ktorym mozliwe bedzie dotarcie do urzadzen ekipy serwisowej wraz ze
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sprzgtem w celu przeprowadzenia remontu badz konserwacji. Inwestor przewiduje poprowadzenie
kazdej z drog w najblizszym sasiedztwie istniejacych drog lokalnych. Wymagana szerokos¢ drogi
wynosi 5 m (min 4,5 m), kat nachylenia drogi ponizej 6%. Nawierzchnia musi by¢ utwardzona,
przy czym producent silowni zaleca wykonanie drogi dojazdowej z tlucznia (maksymalna
ziarnisto$¢ 60 mm, grubo$¢ warstwy 0,4 m) utozonego na podktadzie z piasku (warstwa o grubosci
ok. 0,3 m), przedzielonych warstwa wtokniny (zapobieganie zamuleniu), ewentualnie do wykonania
wierzchniej warstwy zamiast thucznia dopuszcza si¢ zastosowanie gruzu ceglanego lub betonowego
(maksymalna ziarnisto$¢ 60 mm, a przy powierzchni 30 mm; grubo$¢ warstwy 0,5 m) wolnego od
zanieczyszczen takich, jak szklo, materiaty ceramiczne, stal lub drewno. Wymagany jest takze
odpowiedni profil drogi ze spadkiem 2-3%, umozliwiajacy odptyw wdd opadowych. Na etapie
realizacji przedsigwzigcia po drogach dojazdowych porusza¢ si¢ beda pojazdy drogowe, ktérych -
uwzgledniajac gabaryty poszczegolnych dostarczanych elementow sitowni - maksymalna dlugo$¢
sigga 52 m, wysoko$¢ 5 m, maksymalny nacisk na o$ pojazdu ok. 16 t, maksymalny pojedynczy
ciezar pojazdu ok. 165 t, nacisk zurawia gasienicowego ok. 25 t/m’. Mozna szacowal, iz
powierzchnia kazdego z placéw manewrowych wynosi¢ bedzie ok. 630 m®.

Wieze poszczegolnych sitowni posiada¢ beda wysokos¢ do 120 m (£ 5%). Na szczycie kazdej
znich znajdowaé si¢ bedzie gondola z urzadzeniami pradotworczymi i1 sterowania. Tu tez
znajdowaé si¢ bedzie piasta topat turbiny wiatrowej. Srednica kota zataczanego topatami, dla
przyjetego typu sitowni NORDEX, ustalona zostala na poziomie do 100 m (£ 5%). W sktad
instalacji towarzyszacej wchodzi¢ bgda m.in. urzadzenia dopasowujace wytwarzana energi¢
elektryczna w poszczegdlnych generatorach do linii odbiorczej SN oraz podziemne przewody
doprowadzajace energi¢ do posredniej stacji elektroenergetycznej GPZ, dopasowujacej energie
o napigciu SN do poziomu WN (typowo 110 kV), stad linia napowietrznga WN w rejon wsi
Wierzbigcino, do stacji elektroenergetycznej 110/400 kV. Laczna moc wytwarzana z siedmiu
elektrowni wiatrowych (2-3 MW kazda) wyniesie ok. 14 — 21 MW (co odpowiada jednemu
blokowi typowej stacji GPZ).

Rys. 4. Koncepcja lokalizacji stacji elektroenergetycznej GPZ 110/30 kV, w rejonie na potudnie od
wsi Lubuczewo, na potrzeby m.in. omawianego zespotu 7 sitowni ,, Lubuczewo-Wrzescie”

oushows “SdE W obrebie farmy przewo-
dy elektryczne wraz z linia
Swiattowodowa przebiega-
ty beda ustalonymi szcze-
gbétowo na etapie projektu
budowlanego trasami pod-
ziemnymi, ktorych taczna
dlugo$¢ mozna szacowaé
na ok. 3 km.

W fazie realizacji
prowadzone beda prace
przy wykopach pod kable
energetyczne i $wiatlowod
oraz pod fundamenty.
Wykonane zostang
tymczasowe drogi i place
manewrowe dla pojazdow
dostarczajacych elementy
sitowni (elementy wiez, topaty, gondole, osprzet) oraz urzadzenia do ich zamontowania (dzwigi),
jak tez dla dostarczenia sprz¢tu mechanicznego (koparki, spychacze itp.). Drogi dojazdowe
przebiegaly beda z drég gminnych do poszczegdlnych dziatek pod sitownie.
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Rys. 5. Lokalizacja siedmiu elektrowni wiatrowych na tle mapy topograficznej rejonu wsi
Lubuczewo, Bukowka i Wrzescie

Rozmieszczenie poszczegdlnych sitowni przedstawia mapa ewidencyjna na Rys. 3 i topograficzna
na Rys. 5.

Powierzchnia wszystkich wyzej wymienionych dzialek wynosi ok. 56 ha, natomiast bezposrednio
zajeta przez fundamenty sitowni wyniesie 0,44 ha (25 m x 25 m x 7 szt.), za$, jak mozna szacowac,
drogi dojazdowe zajma ok. 1,5 ha (ok. 3 km x 5 m) i1 place manewrowe 0,4 ha (630 m’ x 7 szt.).
Inwestor przewiduje, ze na wykonanie drog dojazdowych i placow manewrowych zuzyte zostana
nastgpujace ilo$ci materialow: piasek (podktad) ok. 6 300 n’, gruz betonowy lub tluczen skalny
ok. 12 600 m’, za$ na wykonanie fundamentéw pod sitownie w granicach przedsiewziecia: stal
zbrojeniowa ok. 210 Mg, beton B30 ok. 2 590 m’, beton B15 ok. 175 m’ i pospotka ok. 525 m’.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia, teren znajdujacy si¢ wokot sitowni wykorzystywany bedzie
zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, tj. jako teren rolniczy. Inwestor nie przewiduje ogradzania
terenow wokot poszczego6lnych wiez sitowni wiatrowych.

2.2. Glowne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

Technologia wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem sitowni wiatrowych
i oddawania tej energii do sieci oparta jest na m.in. nastgpujacych przemianach i zjawiskach:
— aerodynamicznej - przemiana energii niesionej przez wiatr na ruch obrotowy wirnika
(topaty, $migla sitowni),
— elektromagnetycznej - zamiana energii mechanicznej (ruch obrotowy wirnika) na energig
elektryczna (generator pradotworczy),

11
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— elektroenergetycznej —  przemiana 1  dopasowanie elektryczne  (napigciowe,
czestotliwosciowe 1 fazowe) do sieci odbierajacej (np. stacja transformatorowa GPZ) oraz
przesyt energii linia doprowadzajaca do sieci,

— elektronicznej - wykorzystanie uktadow elektronicznych do sterowania praca zespotu,
pomiardw, kontroli i rejestracji (w tym rowniez zdalne przekazywanie danych).

W zalezno$ci od rodzaju silowni wykorzystywana jest rowniez przemiana mechaniczna -
polegajaca na dopasowaniu obrotow wirnika do obrotow generatora (przektadnia podwyzszajaca
obroty — tzw. skrzynia biegow).

Uktady towarzyszace i mogace towarzyszy¢ zespotowi pradotworczemu elektrowni wiatrowej to:

— uklad nastawiajacy wirnik na kierunek wiatru,

— instalacja piorunochronowa (odgromnik) wymagajaca uziemienia,

— uktad chtodzenia generatora (opcjonalnie z wykorzystaniem ptynu chtodzacego),

— uktad chtodzenia przektadni, z olejem przektadniowym (w sitowniach takiego typu),

— hamulec (opcjonalnie wspomagany hydraulicznie, z ptynem hamulcowym).

Podstawowe elementy konstrukcyjne, z jakich sktada si¢ sitownia wiatrowa, sa nastepujace:

— podziemny fundament (opcjonalnie: pale, ptyta, ptyta z palami) wraz z cokolem,
wystajacym ponad ziemi¢, do mocowania wiezy,

— wieza (rurowa stozkowa wielocztonowa, stalowa lub betonowa),

— glowica-gondola (wewnatrz, generator, przetworniki, silniki sterowania itp.),

— piasta z lopatami wirnika.

Moce sitowni wiatrowych, podzieli¢ mozna wedlug nastgpujacych przedziatow:

— od 1,0 do 10 kW obejmuje male instalacje wspotpracujace z akumulatorami,

— od 100 do 200 kW i od 600 do 3000 kW dotyczy najczesciej spotykanych zrédet energii
elektrycznej wprowadzanej do sieci energetycznej, rowniez wspdlpracujacych z matymi
elektrowniami wodnymi lub dieslowskimi,

— od 3 do 5 MW - wysoko zaawansowane technicznie - duze elektrownie wiatrowe wlaczane
do sieci lub jako samodzielne zrédta energii, stosowane najczesciej w miejscach o bardzo
dogodnych warunkach wiatrowych (np. farmy morskie) oraz tam, gdzie wystgpuje duze
zapotrzebowanie lokalne na energi¢ elektryczna.

Moc znamionowa poszczeg6lnej, o okreslonej Srednicy topat, sitowni okre§lana jest przy pewnej
predkosci wiatru, zwykle 9 - 12 m/s. Sitownia charakteryzowana jest rowniez zakresem pracy.
Okreslany jest limit dolny 1 goérny predkosci wiatru, przy ktérym sitownia pracuje. Dolny limit to
predkos¢ ok. 3 - 5 m/s, powyzej ktorego nastgpuje zataczenie generatora oraz gorny limit o warto$ci
ok. 20 - 25 m/s, przy ktérym nast¢puje unieruchomienie sitowni.

Fot. 3. Sylwetki typowych sitowni wiatrowych z przedziatu mocy rzedu 1,2 — 2,5 MW
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Tabela 2. Wybrane parametry sitowni o zblizonych mocach z przedziatu 1,2 MW — 2,5 MW

| tvp sitowni moc maksymalna moc matego wysoko$¢ wiezy | $rednica topat
p- yP [MW] generatora [kW] [m] [m]

1 NORDTANK (DK) 1,5 750 50/60/68 64

2 NORDEX N80 (D) 2,5 - 60/80/100 80

3 AUTOFLUG A 1200 (D) 1,2 250 60 61

4 ENERCON E-70 (D) 2,0 - 80/98/112 70

5 TACKE TW 1,5 (D) 1,5 - 67 65

6 | VESTAS V80 (DK) 2,0 - 80/100 80

Producenci sitowni wiatrowych podaja szczegdétowe dane techniczne osobno dla kazdego typu, co
m.in. przedstawiono w Tabeli 2. Sylwetki ujetych w tabeli sitowni przedstawiono na Fot. 3.

O powodzeniu przedsigwzigcia decyduje przede wszystkim sita wiatru w miejscu lokalizacji
urzadzenia (czynnik ten wystepuje w trzeciej potedze). Zalezno$¢ pomiedzy wielkoscia energii,
a m.in. predko$cia wiatru jest nastepujaca:

P=12C,(M)pAV’

oznaczenia: P - moc uzyskiwana, C, - wspotczynnik przetwarzania energii (rozny dla poszczegdlnych typéw urzadzen),
p - gestose powietrza, A - powierzchnia obejmowana wirnikiem, V - predkos$¢ wiatru

W dotychczas stosowanych rozwiazaniach technicznych wyrdznia sig sitownie wiatrowe:
— o stalych obrotach wirnika i jednej nominalnej mocy generatora,
— o statych obrotach wirnika i1 przetaczanych mocach (z podwo6jnym uzwojeniem generatora),
— o plynnie zmiennych obrotach wirnika (w pewnych granicach predko$ci, wytwarzana
energia zmienia si¢ bezstopniowo, proporcjonalnie do sity wiatru).

Sitownie wiatrowe pracuja najczesciej w systemie automatyki isterowane sa elektronicznie
(mozliwa jest ich zdalna kontrola i sterowanie). Taki rezim pracy nie wymaga statej obstugi
sitowni, lecz jedynie okresowych przegladow i konserwacji.
Zamierzeniem inwestora jest postawienie siedmiu sitlowni
NORDEX typu N90, kazda o mocy w przedziale 2 - 3 MW.
Podstawowe parametry techniczne tego typu sitowni, wg danych
producenta (NORDEX, ,Technical Description”, 2006.09.20), sa
nastg¢pujace:
— moc znamionowa: 2 300 kW, osiagana przy predkosci wiatru ok.
13 m/s,
— $rednica zasiggu ramion wirnika: 90 m,
— typoszereg wiez o wysokosciach: 60/80/100 m,
— zasada dzialania sitowni: przektadnia mechaniczna, wytwarzanie
energii przy zmiennych obrotach wirnika,
— wirnik: trzyramienny z regulacja skrgtu topat, nastawianie na
kierunek wiatru w sposéb aktywny,
— powierzchnia obejmowana zasiggiem ramion: 6 362 m?,
— material, z jakiego wykonane sa topaty: zywica epoksydowa,
— calkowita dl. ramion 43,8 m,
— zakres obrotow wirnika, predko$¢ rotacyjna: 9,6 — 16,9 obr./min.,
— nastawianie skretu fopat: 0,5%s w systemie elektronicznej kontroli,
— warunki pracy: predkos¢ wiatru 3,0 — 25,0 m/s,
— zdalny monitoring, system Nordex Control 2.

firmy

Fot. 4. Sitownia NORDEX
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Zasada wytwarzania energii i jej przekazywania

Sitownie NORDEX NO90 naleza do rodzaju turbin wiatrowych wytwarzajacych energi¢
elektryczng przy zmiennych predkosciach obrotowych wirnika. Regulacja mocy realizowana jest
poprzez zmian¢ kata ustawienia ramion rotora. Kazda z lopat $migla sitowni skrgcana jest
indywidualnie, w taki sposéb, by utrzymywane byly optymalne warunki pracy, uwzgledniajace
aktualny nap6r wiatru. W osi wirnika w gondoli znajduje si¢ wat przenoszacy energi¢ obrotowa do
przektadni podwyzszajacej z 9,6 — 16,9 obr./min. do przedziatu 740 — 1 310 obr./min.
W generatorze, dziatajacym na zasadzie pradnicy asynchronicznej pradu zmiennego, w granicach
ww. przedziatu zmian predkosci obrotowych, wytwarzany jest prad tréjfazowy o napigciu 660 V
1 czestotliwosci 50 Hz. Energia ta, poprzez transformator sitowni, w formie wolnostojacej stacji
kontenerowej o wymiarach 3,1 m x 2,4 m x 2,7 m, podnoszacy napigcie do wartosci 30 kV
1 poprzez sie¢ kabli podziemnych, doprowadzana jest do stacji GPZ, skad po podwyzszeniu
napigcia do wartosci 110 kV, wprowadzana jest do sieci energetycznej. System naprowadzania
analizujac na biezaco dane o predkosci i1 kierunku wiatru ustawia wirnik sitowni, poprzez obrot
gondoli, na kierunek wiatru oraz w zaleznosci od sity wiatru ustawia kat skregtu topat.
Sterowanie automatyczne (Nordex Control 2) polega na zbieraniu i analizowaniu danych z m.in.
czujnikOw temperatury, stanu energetycznego urzadzen elektrycznych itp. Dane o rejestrowanych
parametrach zapisywane sa w pamigciach komputerow, umieszczonych w poszczegolnych
sitowniach, do ktérych mozliwy jest zdalny dostgp, praktycznie z dowolnego miejsca, dzigki
wlaczeniu komputerow do sieci Internet.
System jest w taki sposob skonfigurowany, ze umozliwia nie tylko dostosowanie pojedynczej
sitowni do pracy w sieci elektrycznej odbierajacej wytworzong energig, ale rOwniez moze sterowac
praca kilku elektrowni wiatrowych. Reakcja na odbierane informacje z sieci moze by¢ np.
wytaczenie danej sitowni. Takie sytuacje moga wystapi¢ w przypadku zaistnienia zwarcia po
stronie odbiorczej. W sposob kontrolowany odbywa si¢ ponowne dotaczenie danej sitowni do sieci.
Inne sytuacje odtaczania od sieci elektrowni to m.in. warunki atmosferyczne, jak np. przekroczenie
predkosci wiatru powyzej warto$ci progowej dopuszczonej dla danej silowni. W systemie
sterowania programowane sa parametry powodujace odlaczanie sitowni zaleznie od m.in. czasu
trwania przekroczenia ustalonego progu granicznego predkosci wiatru, przy zwarciach, jak tez
wytadowaniach elektrycznych, przerwach na liniach przesylowych czy tez innych awariach.

2.3. Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsi¢wzigcia

Funkcjonowanie sitowni wiatrowych nie bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen do
powietrza. Réwniez w fazie normalnej eksploatacji elektrownie nie begda zrédlem emisji
zanieczyszczen wprowadzanych do wod powierzchniowych i podziemnych oraz do ziemi.
Wytwarzane odpady obejma m.in. zuzyte oleje przekladniowe, ptyny hydrauliczne oraz ptyn
chlodzacy. Odpadami bgda rowniez zuzywajace si¢ elementy, jak oktadziny hamulcowe, tozyska,
itp. Eksploatacji silowni towarzyszy¢ bedzie emisja hatasu, ktérej zasigg bedzie obejmowat
najblizsze tereny sasiadujace z sitowniami.

3. Opis elementow przyrodniczych Srodowiska, objetych zakresem przewidywanego
oddzialywania planowanego przedsi¢wzigcia na Srodowisko

Powierzchnia ziemi, roslinnosé, walory przyrodnicze i krajobrazowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw wprowadzita do ustawy o ochronie przyrody
pojecie walorow krajobrazowych. Rozumie si¢ przez to wartosci ekologiczne, estetyczne
i kulturowe terenu oraz zwiazanych z nim elementéw przyrodniczych, uksztaltowane przez sily
przyrody lub w wyniku dziatalnos$ci cztowieka.
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Obszar przeznaczony pod planowany park wiatrowy polozony jest na potudnie od miejscowosci
Lubuczewo 1 Wrzescie oraz na pétnoc od wsi Bukowka. Laczna powierzchnia dziatek, na ktorych
stanie zespot sitowni, wynosi ok. 56 ha. Teren aktualnie uzytkowany jest rolniczo. Wg map
ewidencyjnych obrebéw Lubuczewo 1 Wrzescie-Kegpno w granicach przedsigwzigcia dominuja
grunty klasy RIVa i RIVb (gleby $redniej klasy) a ponadto wystepuja klasy RIIIb (dobre) oraz
miejscami RV (stabe) 1 RVI (bardzo stabe). Planuje sig, ze na bezposrednie funkcje zwiazane
z posadowieniem sitowni oraz na drogi dojazdowe i1 place manewrowe zajgta zostanie powierzchnia
ok. 2,3 ha, co stanowi ok. 4 % tacznej powierzchni dziatek objgtych niniejsza inwestycja.
Omawiany obszar jest wolny od zabudowy i wykorzystywany rolniczo (przewazaja uprawy
jednoroczne). Wzdluz drég polnych 1 przy miedzach wystgpuja niewielkie zadrzewienia
1 zakrzaczenia.

Fot. 5. Miejsce planowanej lokalizacji sitowni wiatrowych - widok od strony wsi Lubuczewo

Na potnocny zachoéd od miejsca projektowanego zespotu sitowni wiatrowych przeplywa rzeka
Stupia, ktérej wody — wg badan Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Gdansku
w 2005 r. w punkcie kontrolnym w Charnowie — wykazaly zadowalajaca jakos¢ (III klasa
czystosci). Stwierdzono wysoki stopien natlenienia wod, niewielkie obciazenie zawiesina ogodlna,
metalami, rozpuszczonymi substancjami nieorganicznymi oraz substancjami biogennymi
1 specyficznymi (m.in. wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne). O jakosci zadecydowaty
stgzenia materii organicznej, azotu ogdlnego, selenu, sklad organizmow fitoplanktonowych,
peryfitonowych i bentosowych, oraz zawarto$é bakterii grupy coli, w tym typu fekalnego. Srednie
stezenia roczne osiagnely w zakresie poszczegdlnych wskaznikow nastepujace wartosci: fosfor
ogdlny — 0,11 mgP/dm’, azot ogélny — 1,73 mgN/dm’, azotany — 2,82 mgNOs/dm’ (stezenie
maksymalne 6,60 mgNOs/dm®) i chlorofil a — 3,4 pg/dm’. W poblizu Wrzeicia przeptywa
prawobrzezny doplyw Stupi — rz. Gnilna.

Teren w rejonie przedsigwziecia nie posiada wiekszych wartosci przyrodniczych. Swiat roslinny
1 zwierzecy reprezentowany jest przez gatunki powszechnie wystepujace. Nie jest udokumentowane
wystgpowanie na tym obszarze okazoéw podlegajacych ochronie gatunkowej. Przedmiotowy teren
nie jest objety zadna z form ochrony, jak park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy,
obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat
1 grzybow.

Obszary Natura 2000

Najblizszym w odniesieniu do miejsca planowanej inwestycji obszarem z sieci Natura 2000
jest obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB 220002 Dolina Stupi. Znajduje si¢ on w odlegltosci ok.
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4 km w kierunku zachodnim od granic objgtych przedsigwzigciem. Fragment mapy z obszarami
z sieci Natura 2000 przedstawia Rys. 6.

Rys. 6. Mapa obszarow chronionych NATURA 2000 — obszar lokalizacji sitowni wiatrowych
w rejonie wsi Lubuczewo i Wrzescie symbolizuje czerwony prostokqt

Potegowo
(0]

ZLnazoms (@®\Stawnt

Wedlug standardowego formularza danych obszar PLB 220002 Dolina Stupi ma powierzchnig
37 033,2 ha. Obejmuje dorzecze srodkowego odcinka rzeki Stupi wraz z jej doplywami: Bytowa,
Jutrzenka 1 Skotawa. W jego granicach wystepuja co najmniej 22 gatunki ptakéw z Zatacznika I
Dyrektywy Ptasiej i4 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiggi. W okresie lggowym zasiedla go co
najmniej 1% populacji krajowej ptakéw z gatunku kania ruda, lelek, rybolow, brodziec piskliwy,
gagotl i nuroges. Dos¢ licznie reprezentowane sa ptaki z gatunku bocian biaty, bocian czarny,
samotnik, lerka i1 gasiorek. Zagrozeniem dla obszaru chronionego jest m.in. zanieczyszczenie wod
$ciekami komunalnymi i rolniczymi.

Potencjalnymi specjalnymi obszarami ochrony siedlisk, umieszczonymi na tzw. Shadow List, sa
Dolina Lupawy (powierzchnia 5963,8 ha) i Dolina Stupi (powierzchnia 14839,7 ha) — oba
zaznaczone na Rys. 6. Dolina Stupi lezy w odlegtosci ok. 4 km od omawianego miejsca w kierunku
zachodnim, natomiast Dolina Lupawy w odleglosci ok. 12 km w kierunku wschodnim. Inne
obszary o kodach PLH 220023 Pobrzeze Stowinskie i PLB 220003 Ostoja Stowinska, ktore
obejmuja swoim terenem Stowinski Park Narodowy, oraz PLB 990002 Przybrzezne Wody Baltyku
znajduja si¢ w odleglosci kilkunastu kilometréw na pdéinocny wschdéd 1 pdinoc od rejonu
planowanej inwestycji. Potozenie wymienionych obszaréw wzgledem planowanego przedsigwzig-
cia przemawia za tym, iz wptyw na nie omawianej inwestycji mozna uzna¢ za pomijalny.

Powietrze atmosferyczne

Jako$¢ powietrza w rejonie miejscowosci Lubuczewo i Wrzescie nie byla przedmiotem
badan ani Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, ani Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena
jako$ci powietrza przeprowadzana jest dla stref tj. obszaru miasta iaglomeracji o liczbie
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mieszkancow powyzej 250 tys. oraz obszaru powiatu nie wchodzacego w sktad aglomeracji.
W skali wojewodztwa pomorskiego strefe stanowi powiat stupski oznaczony - zgodnie
z Nomenklaturg Jednostek Terytorialnych dla Celow Statystycznych - kodem 4.22.28.12.
Omawiany teren lezy w granicach tej strefy. Pod katem ochrony zdrowia, jak rowniez pod katem
ochrony roglin, strefa sklasyfikowana zostata przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Srodowiska
("Ocena roczna jako$ci powietrza w wojewodztwie pomorskim za rok 2006", Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdansku, Gdansk 2007) w klasie A. Klasa A oznacza, ze
poziom stezen nie przekracza warto$ci dopuszczalnych i nie wystepuje koniecznos$¢ podjecia
wymaganych dziatan. Klasyfikacja pod katem ochrony zdrowia uwzglednia takie wskazniki, jak
dwutlenek siarki SO,, dwutlenek azotu NO,, pyt zawieszony PMo, otow Pb, benzen C¢Hs, tlenek
wegla CO 1 ozon O3, natomiast w zakresie ochrony roslin dwutlenek siarki SO,, tlenki azotu NOx
1 ozon O;. Zatem jako$¢ powietrza na obszarze strefy uznana zostala za dobra.

Klimat akustyczny

Istotnymi — pod wzgledem halasu — Zrdédtami oddzialywania na $rodowisko sa trasy
komunikacyjne drogowe 1 one decyduja o jako$ci klimatu akustycznego w tej czgsci gminy Stupsk.
Zasiggi oddziatywania hataséw komunikacyjnych zaleza m.in. od natgzenia ruchu i1 predkosci
pojazdéw. Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska prowadzi badania i oceng klimatu
akustycznego pod wzgledem hatasu drogowego. Rozeznanie PIOS dotyczy drogi krajowej nr 6
relacji Szczecin — Gdansk. Poziomy dzwigku w srodowisku przy tej drodze, wedlug danych za lata
2004 — 2005, wahaty si¢ w porze dziennej (6" —22°°) w granicach 61,4 — 61,7 dB, a w nocy (22" —
6") 56,9 — 58,8 dB, przy natezeniu ruchu rzedu 8000 — 12000 pojazdéw na dobe. Omawiany obszar
oddalony jest od tej drogi o ok. 10 km. W poblizu terenu objgtego przedsigwzigciem przebiega
droga wojewodzka nr 213 ze Stupska w kierunku Leby przez Gloéwczyce. Charakteryzuje ja
znacznie mniejsze nat¢zenie ruchu (ok. 4500 pojazdow na dobg) niz na drodze krajowej nr 6, stad
nie byta przedmiotem badan PIOS. Mozna szacowa¢, iz hatas drogowy wokoét niej nie przekracza
dopuszczalnych warto$ci na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej tj. dla pory dziennej
poziomu 60 dB, a w nocy 50 dB, przy czym zasiggi oddziatywania siggaja od kilku do kilkunastu
metrow liczac od krawedzi drogi. Realizacja przedsigwzigcia zmieni ten stan, gdyz pojawia si¢
przemystowe zrddta hatasu w postaci sitowni wiatrowych.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne jest w przyrodzie zjawiskiem naturalnym i1 wiaze si¢
ze zrédlami powszechnie wystepujacymi w $rodowisku, natomiast w wyniku dzialalnosci
cztowieka i postgpu technicznego powstaja sztuczne pola elektromagnetyczne. Towarzysza one
m.in. systemom przekazu informacji, w tym radiowym i telewizyjnym, urzadzeniom medycznym,
gospodarstva domowego itp. oraz liniom elektroenergetycznym. W mys$l prawa ochrony
srodowiska emisja pol elektromagnetycznych jest zanieczyszczeniem Srodowiska o takim samym
znaczeniu, jak m.in. wytwarzanie odpadow, czy emisja gazow i pytow do powietrza. W najblizszym
otoczeniu nie wystepuja obiekty nadawcze ani stacje przekaznikowe, ktorych oddziatywanie
elektromagnetyczne nalezaloby bra¢ pod uwage w zwiazku z analizowanym przedsigwzigciem.
Przez obszar planowanego przedsi¢gwzigcia przebiega natomiast napowietrzna linia energetyczna
o napigciu znamionowym 110 kV, bedaca zrodtem pola elektromagnetycznego. Wartos$ci 1 rozktad
tego pola nie sa szczegdétowo rozpoznane. Wg Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska ("Pola
elektromagnetyczne wielkiego miasta z punktu widzenia ochrony $rodowiska", Biblioteka
Monitoringu Srodowiska, Warszawa 1996) natezenia pola elektrycznego wokot linii napowietrzne;j
110 kV w zaleznosci od typu i rozwiazan konstrukcyjnych nie przekraczaja 3,4 kV/m, przy czym na
co najmniej 40 % trasy linii nie przekraczaja wartosci 1 kV/m. Natomiast natgzenia pola
magnetycznego najwigksze wartosci, rzedu kilkunastu A/m, osiagaja w osi linii lub w niewielkiej
od niej odlegtosci (np. w $rodku przgsta, gdzie odlegto$¢ przewodow od ziemi, i czlowieka, jest
najmniejsza) i te same warto$ci obserwuje si¢ na terenie stacji elektroenergetycznych.
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Dla omawianych silowni wiatrowych, odbidr energii odbywat si¢ bedzie siecia SN (ok. 30 kV),
wykonang kablami podziemnymi. Inwestor przewiduje, iz niezbedna do odbioru energii bedzie
stacja transformatorowa GPZ 110/30 kV 1 linia napowietrzna 110 kV, ktore beda przedmiotem
odrebnego przedsigwzigcia.

4. Opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiggu oddzialywania
planowanego przedsi¢wzigcia zabytkéw chronionych na podstawie przepisow
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Potozenie najcenniejszych w skali kraju zabytkow archeologicznych w rejonie Stupska
1 miejsca przeznaczonego pod omawiane przedsigwzigcie przedstawiono na Rys. 7.

Rys. 7. Najcenniejsze w skali kraju zabytki archeologiczne w rejonie Stupska i miejsca inwestycji
(czerwony prostokqt)

B Lubuczewo
- Wrzescie —

Debnicé

K ac t}.\

Na powyzszym rysunku nie zostaly ujgte, zaliczane do gldwnych na terenie powiatu stupskiego,
osady w rejonie wsi Machowino (okres pdznosredniowieczny i nowozytny), wsi Lekwica (kultura
tuzycka pomorska i VII — [X w. oraz kultura tuzycka pomorska i okres wczesnosredniowieczny)
oraz wsi Wiklino (kultura tuzycka pomorska i okres pdznosredniowieczny oraz okres poéznolatenski
wpltywow rzymskich), zlokalizowane poza obszarem planowanej inwestycji w odlegtosci 3 — 5 km.
W rejestrze zabytkow ujete sa — usytuowane w sasiadujacych z inwestycja miejscowosciach — park
dworski w Lubuczewie (nr rej. 354; kategoria zabytku — zielen) i kosciot p.w. Przemienienia
Panskiego we Wrzesciu (nr rej. 317; zabytek sakralny), ale znajduja si¢ one poza zasiggiem
oddziatywania projektowanego zespotu elektrowni wiatrowych.

Nie powzigto wiadomosci, by w bezposrednim zasiggu oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia wystgpowaty zabytki chronione na podstawie przepisOw o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami.
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5. Opis analizowanych wariantéw planowanego przedsi¢gwzigcia, w tym wariantu
polegajacego na niepodejmowaniu przedsi¢wzi¢cia i najkorzystniejszego dla
srodowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje jeden wariant przedsigwzigcia, dotyczacy budowy
7 sitowni wiatrowych na terenach potozonych na potudnie od miejscowosci Lubuczewo i Wrzescie
oraz na potnoc od wsi Bukéwka, po potudniowe;j stronie drogi 213 relacji Stupsk - Wicko. Cztery
sitownie zlokalizowane zostana na obszarze blizszym Lubuczewa (sitownie EW-1 1 EW-2 na
dz. 23/2, EW-3 na dz. 85, EW-4 na dz. nr 76 i 77) oraz trzy na obszarze blizszym wsi Wrzescie
(sitownia EW-5 na dz. 106, EW-6 na dz. 112/2 i EW-7 na dz. 339). Pod posadowienie kazdej
z wymienionych sitowni przewiduje si¢ zajecie terenu w ksztalcie kwadratu oboku 25 m
i powierzchni 625 m®. Koncepcja szczegdtowej lokalizacji urzadzen przedstawiona zostala na
Rys. 5. Do kazdej z sitowni wytyczona zostanie droga o szerokosci 5 m dla zapewnienia dojazdu
ekipie serwisowej oraz plac manewrowy o pow. ok. 630 m”. Inwestor zaklada poprowadzenie drog
z najblizej polozonych utwardzonych drég o znaczeniu lokalnym, gminnym, powiatowym lub
wojewodzkim. Wariantowe rozwigzania dotycza parametréw technicznych urzadzen: moc
pojedynczej sitowni 2 — 3 MW, wysoko$¢ wiezy do 120 m = 5%, $rednica wirnika do 100 m + 5%.
Niepodjecie planowanego przedsigwzigcia, czyli zaniechanie inwestycji polegajacej na budowie
sitowni wiatrowych, skutkowa¢ bedzie wzrostem emisji szkodliwych zanieczyszczen z innych
konwencjonalnych zrédet energii, przede wszystkim z elektrowni weglowych.

Z jednej matej farmy wiatrowej o mocy znamionowej ok. 660 kW, jak np. "Cisowo I" koto
Dartowa, roczna produkcja energii szacowana jest na ok. 1200 MWh, co réwnowazy
zapotrzebowanie na energi¢ dla ok. 400 gospodarstw domowych. Oszczgdno$ci dla $rodowiska
w tym przypadku to m.in. 432 000 kg nie spalonego wegla lub 480 000 litréw ropy naftowe;.
Spalaniu paliw w wymienionej skali towarzyszy emisja substancji zanieczyszczajacych powietrze
atmosferyczne, jak dwutlenku wegla w ilosci 1 336 000 kg oraz dwutlenku siarki w ilosci 8 520 kg.
Dla okres$lonej emisji dwutlenku weggla odpowiada to odciazeniu powierzchni 185 ha lasow.
Planowany do postawienia w rejonie miejscowosci Lubuczewo 1 Wrzescie zespot siedmiu sitowni
wiatrowych o tacznej mocy 14 - 21 MW ma produkowaé¢ — wedtug przewidywan inwestora —
ok. 35000 MWh energii w ciagu roku, co przyniesie odpowiednio wigksze, ok. 30-krotne, korzysci
w $srodowisku.

Popyt na energi¢ elektryczna (przemyst, gospodarstwa domowe, eksport) zaspokajany powinien
by¢ zuwzglednieniem jak najnizszych szkod w $rodowisku, tj. w my$l przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska majacych na celu zrownowazony rozwoj. Niekonwencjonalne, odnawialne
zrédta energii, wychodza temu naprzeciw.

Inny aspekt obejmuje korzysci ekonomiczne, jakie moze przynie$¢ dla lokalnej spolecznosci
realizacja omawianego przedsigwzigcia. Dzierzawa terenéw 1 podatki beda zrodtem dochodow, co
powinno mie¢ wpltyw na poprawe sytuacji w gminie. W okresie budowy zaistnieje mozliwo$¢
aktywizacji zawodowej mieszkancow w sferze np. §wiadczenia ustug, co moze mie¢ ciag dalszy na
etapic eksploatacji parku wiatrowego. Niepodejmowanie przedsigwzigcia sprzyjaé bedzie
utrwalaniu stanu apatii na terenach wiejskich objgtych stosunkowo wysokim bezrobociem.

6. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na Srodowisko analizowanych
wariantow, w tym rowniez w razie wystapienia nadzwyczajnego zagrozenia dla
sSrodowiska

Na obszarze potencjalnego oddziatywania inwestycji, tj. w sasiedztwie omawianego zespotu
siedmiu sitowni wiatrowych, potozonego na potudnie od miejscowosci Lubuczewo 1 Wrzescie oraz
na potnoc od wsi Bukowka, znajduja sie:

— od pdélnocy — tereny rolne, zabudowania miejscowosci Lubuczewo, dalej droga nr 213
relacji Stupsk — Wicko — Leba/Puck,
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— od wschodu — tereny rolne i lesne, dalej zabudowania wsi Wiklino i Kukowo,

— od potudnia — tereny rolne i le$ne, za nimi zabudowania miejscowosci Bukowka,

— od zachodu — tereny rolne i le$ne, dalej droga nr 213.
Obszarami chronionymi w mysl przepisow z zakresu ochrony §rodowiska i potencjalnie narazonym
na ucigzliwe oddziatywanie planowanej inwestycji sa tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej
1 zagrodowej ww. miejscowosci.

Czynnikami, rozwazanymi w niniejszym raporcie, mogacymi pogarszac stan srodowiska w zwiazku
z zamierzonym przedsigwzigciem, sa:

— emisja hatasu,

— pole elektromagnetyczne,

— zaklocenia krajobrazu,

— wytwarzanie odpadéw,

— sytuacje awaryjne.
Ich wptyw dotyczy¢ bedzie ludzi, zwierzat, roslin, powierzchni ziemi, krajobrazu, a w przypadku
wystapienia powaznej awarii, rowniez S$rodowiska wodno-gruntowego. Pozostate elementy
srodowiska, jak wody powierzchniowe, powietrze, klimat, dobra materialne 1 zabytki,
z uwzglednieniem wzajemnych oddzialywan migdzy tymi elementami, nie sa zagrozone ze wzgledu
na lokalizacjg przedsigwzigcia oraz rodzaj zamierzonej dziatalnosci.

Potozenie omawianej inwestycji, jak tez skala przedsigwzigcia i oszacowane wielko$ci emisji, nie
wskazuja na mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na §rodowisko.

7. Analiza i ocena mozliwych zagrozen i szkéd dla zabytkéw chronionych na podstawie
przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w szczegolnosci zabytkow
archeologicznych, w obrebie terenu, na ktérym ma by¢ realizowane przedsi¢wzigcie

Z uwagi na fakt, iz nie powzigto wiadomosci, by w obrgbie terenu, na ktorym ma by¢

realizowane przedsigwzigcie, wystgpowaty zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami, a w szczegdlnosci zabytki archeologiczne, odstapiono od analizy
1 oceny mozliwych zagrozen i szkod w tym zakresie.
Gdyby jednak podczas prowadzenia prac ziemnych czy robdt budowlanych napotkano na przedmiot
mogacy przedstawia¢ warto$¢ archeologiczna, nalezatloby wstrzymac¢ wszelkie prace mogace
przyczyni¢ si¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku, zabezpieczy¢ go wraz z miejscem odkrycia,
jak rowniez niezwlocznie powiadomi¢ o znalezisku witasciwego konserwatora zabytkéw lub co
najmniej wojta gminy.

8. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawce¢ wariantu, ze wskazaniem jego
oddzialywania na Srodowisko, w szczegolnosci na ludzi, zwierzeta, rosliny,
powierzchni¢ ziemi, wodg, powietrze, klimat, dobra materialne, zabytki, krajobraz,
oraz wzajemne oddzialywanie mi¢dzy tymi elementami

Pas wybrzeza, poczawszy od Szczecina i Swinoujécia az po Trdjmiasto, oraz pénocno-
wschodni kraniec Polski w rejonie Suwatk charakteryzuja si¢ wybitnie korzystnym rozktadem
predkosci 1 energii wiatru w skali kraju. Inwestor planujac przedsigwzigcie w gminie Shupsk
kierowal si¢ w pierwszej kolejnosci dogodnymi na omawianym obszarze warunkami wiatrowymi,
decydujacymi o oplacalnosci inwestycji. Inwestor planuje postawienie zespotu sitowni wiatrowych
firmy NORDEX typu N90 o mocy 2,5 MW kazda. Miejsce lokalizacji sitowni ustalone zostato
w projekcie  zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uksztaltowania terenu oraz
przewidywanych zasiggdw oddzialywania akustycznego sitowni na podlegajaca ochronie
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zabudowg, gtownie mieszkaniowa i zagrodowa, jak 1 wymaganych wzajemnych odlegtosci miedzy
urzadzeniami.

Wplyw omawianej inwestycji na istniejacy klimat akustyczny wystapi zarowno w fazie jej budowy,
jak 1 eksploatacji. Na etapie budowy zrodiem hatasu bedzie przede wszystkim wysoce
specjalistyczny sprz¢t mechaniczny (maszyny drogowe, koparki, spychacze, dzwigi i inne
urzadzenia) niezbedny dla posadowienia sitowni oraz w mniejszym stopniu pojazdy zaopatrujace
plac budowy w materialy budowlane (zbrojenie, cement, elementy konstrukcji itp.). Uklady
wydechowe pojazdow beda zrodltem zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza. Poziom emisji
w tym zakresie zaleze¢ bedzie m.in. od czasu pracy sprzgtu. Wraz z zakonczeniem budowy
potencjalne uciazliwosci ustana. Na etapie eksploatacji parku wiatrowego nie bedzie zrodet emisji
zanieczyszczen do powietrza, a poszczeg6lne sitownie bgda zrodtem hatasu.

Oddziatywanie na powierzchnig ziemi wystapi gtéwnie w fazie budowy podczas wykonywania prac
ziemnych. Postawieniu kazdej z sitowni, jak tez okablowaniu, towarzyszy¢ beda wykopy. Uzycie
do tych prac sprzetu budowlanego wymagaé bedzie przygotowania tymczasowych drog
dojazdowych 1 placow manewrowych. Wraz z zakonczeniem prac oddziatywanie ustanie.
Realizacja farmy wiatrowej w pewnym stopniu zaburzy dotychczasowe stosunki wodne
w $srodowisku wodno-gruntowym, ale na etapie eksploatacji przedsigwzigcia ustali si¢ nowy stan
rownowagi. Poréwnywalny zakres oddzialywania odnosi¢ si¢ bedzie takze do krajobrazu.
Oddziatywanie na ludzi i faung wystepowac bedzie na etapie eksploatacji parku, przy czym zasigg
oddzialywania uwzgledniony zostat przy sporzadzaniu koncepcji zagospodarowania terenu
przedsigwzigcia, poprzez odpowiednia lokalizacje parku wiatrowego z dala od m.in. miejsc
zamieszkania. Opis potencjalnie znaczacych oddziatywan planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko oméwiono w kolejnym rozdziale.

9. Opis potencjalnie znaczacych oddzialywan planowanego przedsi¢gwzigcia na
srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-,
Srednio- i dlugoterminowe, stale i chwilowe oddzialywania na Srodowisko,
wynikajace z istnienia przedsi¢wzigcia, wykorzystania zasobow Srodowiska i emisji
oraz opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce

9.1. Emisja halasu

Hatas normowany jest Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Okresla ono zrdéznicowane
dopuszczalne poziomy hatasu dla terendow w zalezno$ci od ich przeznaczenia, poziomy halasu
z uwzglednieniem rodzaju obiektu lub dziatalnosci bedacej zrodlem hatasu, jak tez okresy (czasy
odniesienia), do ktérych odnosza si¢ poziomy hatasu. Wsrod obiektow i dziatalnosci bedacej
zrédtem hatasu wyrézniono:
1. w jednej grupie:

— drogi lub linie kolejowe,

— pozostate obiekty i1 dziatalnos$¢ bedaca zrédtem hatasu,
2. w drugiej grupie:

— starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych,

— linie elektroenergetyczne.
Hatas z terenu parku wiatrowego zalicza si¢ do grupy pozostatych obiektow i dziatalnosci bedace;j
zroédtem hatasu.
W rozporzadzeniu wystgpuja wskazniki majace zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow
korzystania ze $rodowiska (Lacq p 1 Laeq N) Oraz prowadzenia dlugookresowej polityki w zakresie
ochrony przed hatasem (Lpwn 1 Ln). W mys$l ww. przepisu ochronie podlegaja m.in. tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy zagrodowej
1 tereny mieszkaniowo-ustlugowe, na ktérych dopuszczalne poziomy hatasu wynosza w porze
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dziennej Lacqp = 55 dB 1 w porze nocnej Laeqn =45 dB, przy czym Laeqp odpowiada przedziatowi
odniesienia rownemu 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastgpujacym, Laeqn
przedziatowi odniesienia rownemu 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Dla oszacowania stopnia uciazliwosci sitowni wiatrowych w §rodowisku przeprowadzono prognoze
rozprzestrzeniania si¢ dzwigku. Do obliczen wykorzystano program komputerowy LEQ
Professional opracowany przez Biuro Studiow 1 Projektéw Ekologicznych oraz Technik
Informatycznych Soft-P w Piotrkowie Trybunalskim z atestem Instytutu Ochrony Srodowiska.

W relacji pomigdzy hatasem emitowanym od sitowni a imitowanym na terenie przylegajacym
uwzgledniono w propagacji dzwigku nastgpujace elementy: przestrzenne, uwzgledniajace charakter
zrodia, obnizenia poziomu hatasu wraz z odlegloscia, ekranowania przez przeszkody akustyczne,
tlhumienia przez obszary zieleni, pochtaniania dzwigku przez powietrze. W wyniku obliczen
okreslono poziomy hatasu pochodzacego od sitowni oraz zasiggi jego oddziatywania na otoczenie.
Plan akustyczny dotyczacy przenikania do srodowiska hatasu od projektowanego zespotu sitowni
wiatrowych, typu NORDEX N90 2,5 MW, przedstawiono na Rys. 8 (na tle mapy topograficzne;j)
ina Rys. 9 (na tle mapy satelitarnej).

Rys. 8. Mapa akustyczna obrazujqca zasieg oddzialtywania hatasu od 7 silowni wiatrowych
w rejonie wsi Lubuczewo i Wrzescie — czerwona izolinia dotyczy 45 dB

1136 1311 1484 1657 1830 2003 2176 2348 2522 2695 2868 3041 3214 3387 3360 3733 3806 407

Warto§¢ dopuszczalng dla pory nocnej (bardziej rygorystyczna z punktu widzenia ochrony
srodowiska) obrazuje izolinia 45 dB — linia czerwona na rysunku powyzej. Zasig¢g izolinii wynosi
ok. 300 m liczac od kazdej ze skrajnych w obrgbie parku sitowni i nie obejmuje terendéw
podlegajacej ochronie zabudowy zagrodowej 1 mieszkaniowe;.
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Rys. 9. Izolinia 45 dB na tle fotografii satelitarnej rejonu Lubuczewo - Wrzescie
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9.2. Promieniowanie elektromagnetyczne

Dopuszczalne w $rodowisku poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
okresla Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 11
sierpnia 1998 roku w sprawie szczegdétowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym
dla ludzi i $rodowiska, dopuszczalnych pozioméw promieniowania, jakie moga wystgpowaé w

srodowisku,
promieniowania.

oraz wymagan obowiazujacych przy wykonywaniu pomiarow kontrolnych

Rys. 10. Rozktad natezenia pola pod liniami energetycznymi w roznych odlegtosciach ,,x” od osi
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Zgodnie z tym rozporzadzeniem dopuszczalne warto$ci promieniowania elektromagnetycznego dla
pol o czgstotliwosci 50 Hz, wytwarzanych przez stacje i linie elektroenergetyczne, okreslone sa
poprzez wartosci takich wielkosci fizycznych, jak:

o skladowa elektryczna pola 10 kV/m,

o skltadowa magnetyczna pola 80 A/m.
Przez teren inwestycji przebiega¢ bedzie energetyczna linia podziemna SN (ok. 30 kV), od ktore;j
warto$ci pol elektromagnetycznych nie sa analizowane, gdyz sa wielokrotnie nizsze od warto$ci
dopuszczalnych.
Energia elektryczna z parku wiatrowego w rejonie miejscowosci Lubuczewo 1 Wrzescie
odprowadzana bedzie do posredniej stacji elektroenergetycznej GPZ 30/110 kV, stad linia
napowietrzng 110 kV do stacji elektroenergetycznej 110/400 kV we wsi Wierzbigcino, przy czym
linie energetyczne 1 GPZ beda stanowi¢ odrgbne przedsigwzigcie.

9.3. Zaklocenia krajobrazu

Posadowienie siedmiu sitowni wiatrowych zmieni warto$ci estetyczne krajobrazu
o charakterze rolniczym. Wrazenia z tym zwiazane bgda mialy charakter subiektywny. Odczucia
negatywne mie¢ bg¢da zwolennicy niczym nie zakildconego krajobrazu naturalnego. W tym
przypadku nalezy zaklada¢, ze sitownie wiatrowe beda dominujacym elementem krajobrazu ze
wzgledu na wysoko$¢ masztow (do 120 m £ 5%). Analizujac obszar objgty przedsigwzigciem
(faczna powierzchnia dziatek wynosi ok. 56,3 ha) gesto$¢ rozmieszczenia sitowni wyniesie
przecigtnie: 1 elektrownia wiatrowa / 8 ha, przy czym odlegtosci pomiedzy skrajnymi nowo
projektowanymi sitowniami sigga¢ beda odpowiednio: w uktadzie W-E ok. 1,2 km, za§ w uktadzie
N-S ok. 0,7 km, przy zachowaniu wzajemnych odleglo$ci migdzy nimi rzgdu 400 — 500 m.
Odczucia pozytywne wiazaé si¢ moga m.in. z obserwacja harmonijnych ruchow $§migiet (fascynacja
porownywalna z ta dotyczaca ognia czy wody), smuklych sylwetek budowli, czy dostepnoscia
w ubogim regionie wiejskim najnowoczes$niejszych technik pozyskiwania energii ze zrodet
odnawialnych. Istotne ze wzgledow wizualnych jest ustalenie dla wszystkich sitowni tego samego
kierunku obrotu wirnikow oraz ustalenie jednakowych zasad ich malowania. Sitownie NORDEX
N90 posiadaja jeden kierunek obrotow (zgodny z kierunkiem ruchu wskazoéwek zegara).

9.4. Wytwarzanie odpadow

Sitownie wiatrowe NORDEX N90 2,5 MW zaprojektowane zostalty z przektadnia
mechaniczng, stad do smarowania mechanizméw zmiany obrotéw bedzie uzywany olej
przektadniowy. Olej wykorzystywany bedzie réwniez w systemie smarowania walu, jak tez
w sitownikach stuzacych do obracania gondoli oraz nastawiania kata topat. Przy wymianie takich
olejéw powstawaé beda odpady z grupy 13 katalogu odpadoéw, zaliczane do niebezpiecznych.
W systemie hydraulicznym jednej sitowni stosowany bedzie olej w ilosci ok. 160 dm’, w uktadzie
przektadniowym ok. 80 dm’. Oile transformatory NN/SN montowane w gondolach sitowni
dobrane zostana w wersji ,,suchej”, badz wypelnione olejem w systemie niewymiennym, to nie
begda powstawaé odpady ze zuzytego oleju transformatorowego, ktory rowniez zalicza si¢ do
odpaddéw niebezpiecznych.

Rodzaje przewidywanych do wytwarzania na etapie eksploatacji farmy odpadéw i odpowiadajace
im kody przedstawia Tabela 3. Symbol * oznacza odpady niebezpieczne.

Tabela 3. Przewidywane do wytwarzania rodzaje odpadow niebezpiecznych

Ip. rodzaj odpadu kod odpadu
1 olej hydrauliczny 1301 13*
2 olej przektadniowy 13 02 08*
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Kierujac si¢ informacjami eksploatacyjnymi o istniejacych farmach wiatrowych nalezy oczekiwac,
ze dla projektowanego zespolu sitowni przecigtna w okresie uzytkowania urzadzen ilo$¢
powstalych odpadéow niebezpiecznych nie powinna przekracza¢ ok. 0,3 Mg/rok. Zgodnie z ustawa
o odpadach wytworca odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie m.in.
konserwacji 1 napraw urzadzen jest podmiot, ktéry $wiadczy uslugg, chyba zZe umowa
o $wiadczenie ustugi stanowi inacze;.

Na etapie realizacji inwestycji jednorazowo moga powsta¢ odpady materialow i elementow
budowlanych, w tym oznaczone kodem 17 01 011 17 01 82, jak odpady betonu, zbrojenia i inne nie
wymienione odpady. Mozna szacowaé, ze ich ilo$¢ nie przekroczy 0,7 Mg (po 0,1 Mg na silownig).

Rys. 11. Przekroj typowego fundamentu kotowego o srednicy 17 m pod sitownie wiatrowq z wiezq
o wysokosci ok. 100 m
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Pracom ziemnym towarzyszy¢ beda odpady w postaci gruntu z wykopow oznaczonego kodem
17 05 04. Tlosci gruntu z wykopdéw mozna oszacowac w nastepujacy sposob:

— pod fundamenty sitowni — ok. 3500 m’,

— pod kable — ok. 1500 m’,

—  pod drogi dojazdowe i place manewrowe — ok. 13600 m’.
Inwestor deklaruje wykorzystanie gruntu w miar¢ potrzeb 1 mozliwosci w granicach
przedsigwzigcia (np. do budowy drég dojazdowych) lub wywo6z w miejsce uzgodnione z lokalnymi
wiladzami.
Ustawa o odpadach wylacza z kategorii odpadow masy ziemne usuwane albo przemieszczane
w zwiazku z realizacja inwestycji, jezeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
decyzja o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na budowg okres$laja warunki i sposob ich
zagospodarowania. Stad nalezatoby w pierwszej kolejnosci, w miar¢ mozliwos$ci, przemieszczane
masy ziemne wykorzysta¢ w granicach posiadanego terenu. Gdyby natomiast wystapit brak
mozliwosci zagospodarowania mas ziemnych na miejscu, woéwczas nalezaloby je wywiez¢ w inne,
uzgodnione z lokalnymi wladzami, miejsce. Majac na wzgledzie ochrong wartosci uzytkowych
gruntu, nalezatoby wierzchnia warstwe (humus) zebra¢ celem wykorzystania pod uprawy rolne lub
w innym, uzgodnionym jw., miejscu.

9.5. Sytuacje awaryjne

W trakcie normalnej eksploatacji nowo projektowanych sitowni opartych na urzadzeniach
NORDEX N90 2,5 MW zachodzi mate prawdopodobienstwo wystapienia sytuacji awaryjnej
zwiazane] z ochrona $rodowiska. Potencjalnym zagrozeniem jest mozliwo$¢ wycieku oleju
smarowego z systemow przektadniowych 1 ptynu hydraulicznego, stosowanych w systemach
mechanicznych umieszczonych w gondoli sitowni (wg danych fabrycznych, w jednej sitlowni
wykorzystuje si¢ ok. 160 litrow ptynu hydraulicznego i ok. 80 litréw oleju przektadniowego 1 kilka
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kg smaro6w w uktadzie mocowania watu i utozyskowania elementéw obrotowych). Przedostanie si¢
olei 1 substancji ropopochodnych z gondoli na ziemi¢ jest mato prawdopodobne, ze wzgledu na
szczelng konstrukcje podstawy i obudowy gondoli. W pewnym jednak stopniu wystgpowaé bedzie
wigc zagrozenie zanieczyszczenia Srodowiska wodno-gruntowego w miejscach w otoczeniu
podstaw poszczegolnych wiez. Potencjalnie mozliwe sa rowniez sytuacje awaryjne dotyczace pracy
systemow elektrycznych 1 elektronicznych, ktéore moga np. doprowadzi¢ do zwar¢ oraz pozaru
(Fot. 6). W takich sytuacjach wystapityby posrednio réwniez skutki $rodowiskowe, ktorych nie
sposOb na obecnym etapie szacowac.

Fot. 6. Lipiec 2003 r., Wielka Brytania, pozar sitowni na farmie wiatrowej zlokalizowanej przy
fabryce samochodow NISSAN (zrodto: BBC Internet)
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Zapobieganie takim sytuacjom polega na przeprowadzaniu okresowych przegladow oraz
utrzymywaniu w odpowiednim stanie technicznym urzadzen i podzespotow sitowni.

9.6. Likwidacja przedsi¢wzigcia

Aktualnie inwestor przystgpuje do budowy sitowni wiatrowych i1 na razie nie planuje ich
likwidacji. Ewentualna likwidacja przedsigwzigcia moze nastapi¢ np. z przyczyn ekonomicznych.
Na etapie likwidacji obiektow najwazniejsza kwestia begdzie przywrdocenie Srodowisku warto$ci
uzytkowych. Gdyby w przysztosci taki zamiar powstat, wowczas nalezatoby postgpowaé wedtug
nastgpujacych zasad:

— ustali¢ docelowe przeznaczenie terenu,
— zdemontowaé urzadzenia i towarzyszace im instalacje oraz posegregowal wytworzone
odpady z uwzglednieniem rodzajow, jak tez pod katem ich ponownego wykorzystania,
— zapewni¢ wlasciwe unieszkodliwienie lub utylizacje odpadow,
— zabezpieczy¢ wszelkie otwory instalacji podziemnych przed przedostawaniem si¢ do nich
zanieczyszczen z powierzchni ziemi.
Wedlug danych producenta urzadzen, firmy NORDEX, taczny cigzar pojedynczej wiezy rurowej
(sze$¢ segmentdw) szacowany jest na ok. 306 Mg. Do fundamentu wbudowywane sa m.in. takie
elementy, jak plyta rozktadu obciazenia (2 szt.) o cigzarze ok. 3,1 Mg, ptyta kotwowa (2 szt.) —
ok. 1,7 Mg, sworznie (160 szt.) — ok. 6,0 Mg oraz podktadki, nakrgtki i drobne elementy —
ok. 0,4 Mg. Jak z tego wynika, likwidacji siedmiu sitowni wiatrowych towarzyszy¢ moze
wytworzenie odpadéow o wadze ok. 2220 Mg. Zgodnie z ustawa o odpadach wytworca odpadéw
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie m.in. rozbidrki obiektow jest podmiot, ktory
swiadczy ustuge, chyba ze umowa o §wiadczenie ustugi stanowi inaczej.
Zgodnie z Prawem ochrony S$rodowiska, przeznaczenie terenu ustala si¢ na podstawie jego
faktycznego zagospodarowania i wykorzystania, ewentualnie w oparciu o miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
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10. Opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, zmniejszanie lub
kompensowanie szkodliwych oddzialywan na Srodowisko

Minimalizacji skutkow negatywnych oddziatywan na §rodowisko stuzy¢ powinny ustalenia
dotyczace ochrony wierzchniej warstwy gleby (humus) poprzez jej zebranie przed rozpoczgciem
robot ziemnych przy fundamentach, wykopach oraz drogach tymczasowych i docelowych, oraz
wykorzystanie jej wartosci uzytkowych w innym miejscu. Zgodnie z ustawa o odpadach wytworca
odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie m.in. rozbidrki i remontu obiektéw
oraz konserwacji i napraw urzadzen jest podmiot, ktory $wiadczy ustugg, chyba ze umowa
o $wiadczenie ustugi stanowi inacze;.

Ograniczanie ilo$ci wytwarzanych odpadow polega¢ bedzie na powierzeniu czynno$ci przy
konserwacji urzadzen (w tym wykonywania napraw itp.) specjalistycznej firmie, ktéra zapewni
wlasciwy sposob postgpowania z odpadami, w tym ich wtérne wykorzystanie lub utylizacjg.
Omawiany zespot sitowni wiatrowych potozony bedzie w odleglosci ok. 4 km na wschod od
obszaru specjalnej ochrony ptakéw z sieci Natura 2000 oznaczonego symbolem PLB 220002
Dolina Stupi. W jego granicach wystepuja co najmniej 22 gatunki ptakéw z Zatacznika 1
Dyrektywy Ptasiej i4 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiggi. W okresie lggowym zasiedla go co
najmniej 1% populacji krajowej ptakoéw z gatunku kania ruda, lelek, ryboldéw, brodziec piskliwy,
gagot 1 nuroge$. Dos¢ licznie reprezentowane sa ptaki z gatunku bocian bialy, bocian czarny,
samotnik, lerka 1 gasiorek. W odleglosci kilkunastu kilometrow na pdétnocny wschod i podnoc
znajduja si¢ obszary PLH 220023 ,,Pobrzeze Stowinskie” i PLB 220003 ,,Ostoja Stowinska”, ktore
obejmuja swoim terenem Stowinski Park Narodowy, oraz PLB 990002 Przybrzezne Wody Battyku.
Sitownie wiatrowe stwarzaja potencjalne ryzyko wystapienia kolizji ptakow z turbinami. Inwestor
deklaruje przyjecie nastgpujacych rozwiazan ograniczajacych to ryzyko i stanowiacych czynniki
odstraszajace:

— pomalowanie koncow $migiet (na dlugosci 1/3 topaty) kolorem pomaranczowym lub

czerwonym,

— o$wietlenie wiezy bialym §wiattem rotacyjnym.
Niezaleznie od tego przewidywane jest prowadzenie monitoringu wptywu elektrowni wiatrowych
na wystepujaca w rejonie przedsigwzigcia awifaung.

Ze wzgledu na skale i rodzaj dziatalno$ci oraz zwigzanych z nia wielkos$ci emisji nie zachodza
przestanki dla wprowadzenia kompensacji przyrodniczych negatywnych oddzialywan omawianego
przedsigwzigcia na srodowisko.

11. Wskazanie, czy dla planowanego przedsi¢wzigcia konieczne jest ustanowienie
obszaru ograniczonego uzytkowania (w przypadku, gdy jest konieczne okreslenie
granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan
technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobow korzystania z nich)

Dla omawianego przedsigwzigcia, jakim jest budowa zespotu sitowni wiatrowych, nie

zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Prawo ochrony $rodowiska,
w art. 135 wymienia obiekty, wokot ktorych mozna ustanowi¢ obszar ograniczonego uzytkowania.
Wsréd wymienionych znajduja si¢ m.in. linie i stacje elektroenergetyczne. Jednakze omawiane
zamierzenie nie obejmuje ich budowy — przebieg linii energetycznych i szczegdétowa lokalizacja
stacji GPZ stanowi¢ beda odrebne przedsigwzigcie.
Przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowe] inwestycji linie energetyczne SN o napigciu
30 kV przebiega¢ begda pod ziemia, na glgbokosci ok. 1 m p.p.t. Wytwarzane przez nie pola
elektromagnetyczne nie osiagaja wartosci dopuszczalnych, by stanowi¢ podstawe wprowadzania
ograniczen w uzytkowaniu terenu w trybie przepiséw o ochronie srodowiska.
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Teren inwestycji usytuowany jest w poblizu miejscowosci Lubuczewo 1 Wrzescie. Laczna
powierzchnia dziatek wynosi ok. 56 ha, z tego pod fundamenty oraz drogi dojazdowe i place
manewrowe zaj¢te zostanie ok. 4% powierzchni. Nie ma zadnych ograniczen czy przeciwwskazan,
by pozostaty teren (poza sitowniami i drogami dojazdowymi) pozostawi¢ w rolniczym uzytkowaniu
tak, jak ma to miejsce dotychczas.

Niezmiernie istotne — w aspekcie ochrony akustycznej terendw zabudowy zagrodowe;j
1 mieszkaniowej — powinno by¢ ograniczenie obejmujace zakaz ww. zabudowy w granicach
okreslonych zasiggiem oddzialywania sitowni wiatrowych (izolinia Laeq n = 45 dB), tj na
powierzchni ok. 230 ha.

12. Przedstawienie zagadnien w formie graficznej

W formie graficznej przedstawiono w niniejszym raporcie nast¢pujace dane i ilustracje:

— fotografie:

1. Jedna z pierwszych farm wiatrowych w Polsce, Cisowo I (1999) 1 II (2002) koto Dartowa —
str. 6,

2. Farma wiatrowa w rejonie Kotbaskowa, przy granicy polsko-niemieckiej — str. 6,

3. Sylwetki typowych sitowni wiatrowych o mocy rzgdu 1,2 — 2,5 MW — str. 12,

4. Sitownia NORDEX — str. 13,

5. Miejsce planowanej lokalizacji sitowni wiatrowych - widok od strony wsi Lubuczewo —
str. 15,

6. Lipiec 2003 r., Wielka Brytania, pozar silowni na farmie wiatrowej zlokalizowanej przy

fabryce samochodéw NISSAN (zrédto: BBC Internet) — str. 26,

7. Artykuly “Walka z wiatrakami”, ,,Wiatraki za plecami” zamieszczone w “Glosie Pomorza”
w okresie 2002 — 2003 r. — str. 29,

8. Kolejne artykuly z ,,Glosu Pomorza” z 2007 r., ,,Przeminglo z wiatrem” 1 ,,Obietnice na wiatr
sa rzucane”, wskazujace na wystgpowanie konfliktoéw zwigzanych z farmami wiatrowymi —
str. 30,

9. Artykuly z X 1 XI 2007 r. (,,Gtos Pomorza”) o pozytywnym wydzwigku w odniesieniu do
farm wiatrowych 1 odbioru energii z wiatru do sieci energetycznej — str. 31,

— tabele:

1. Panstwa wiodace w Europie pod wzgledem posiadanej mocy urzadzen wytwarzajacych
energi¢ elektryczna z wiatru (powyzej 1000 MW w 2007), wg stanu za okres 1999 — 2007 —
str. 7,

2. Wybrane parametry sitowni o zblizonych mocach rz¢du 1,2 MW — 2,5 MW —str. 13,

3. Przewidywane do wytwarzania rodzaje odpadéw niebezpiecznych — str. 24,

— rysunki:

1. Graficzne przedstawienie mocy w elektrowniach wiatrowych w Europie na koniec 2007 r. —
str. 7,

2. Fragment mapy drogowej, czerwone kotko wskazuje miejsce projektowanego zespotu
siedmiu elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Lubuczewo 1 Wrzescie — str. 8§,

3. Miejsce pod planowane elektrownie wiatrowe EW-1 — EW-4 w obrebie Lubuczewo oraz
EW-5 — EW-7 w obrebie Wrzescie, na tle mapy ewidencyjnej (z numerami dziatek) — str. 9,

4. Koncepcja lokalizacji stacji elektroenergetycznej GPZ 110/30 kV, w rejonie na potudnie od
wsi Lubuczewo, na potrzeby m.in. omawianego zespotu 7 sitowni ,,Lubuczewo-Wrzescie” —
str. 10,

5. Lokalizacja siedmiu elektrowni wiatrowych na tle mapy topograficznej rejonu wsi
Lubuczewo, Bukowka i Wrzescie — str. 11,

6. Mapa obszarow chronionych NATURA 2000 — obszar lokalizacji sitowni wiatrowych
w rejonie wsi Lubuczewo 1 Wrzescie symbolizuje czerwony prostokat — str. 16,
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7. Najcenniejsze w skali kraju zabytki archeologiczne w rejonie Stupska i miejsca inwestycji
(czerwony prostokat) — str. 18,

8. Mapa akustyczna obrazujaca zasigg oddziatywania hatasu od 7 sitowni wiatrowych w rejonie
wsi Lubuczewo 1 Wrzescie — czerwona izolinia dotyczy 45 dB — str. 22,

9. Izolinia 45 dB na tle fotografii satelitarnej rejonu Lubuczewo — Wrzescie — str. 23,

. Rozktad natgzenia pola pod liniami energetycznymi w réznych odleglosciach ,,x” od osi —

str. 23,

Przekrdj typowego fundamentu kotowego o $rednicy 17 m pod sitowni¢ wiatrowa z wieza

o wysokosci ok. 100 m — str. 25.

11.

13. Analiza mozliwych Kkonfliktow
przedsiewzigciem

spolecznych zwigzanych 2z planowanym

Sygnaty dotyczace konfliktow spolecznych zwiazanych z tego rodzaju przedsigwzigciami
miaty miejsce np. w gminie Ustka. Na etapie ustalania planu zagospodarowania przestrzennego
czesci terenow gminy Ustka na potrzeby parkow wiatrowych mieszkancy Starkowa protestowali
obawiajac si¢ nadmiernego hatasu, zagrozenia ze strony poél elektromagnetycznych oraz katastrofy
budowlanej. W latach 2002 — 2003 o protestach pisata lokalna prasa (Fot. 7). Mieszkancy obszaru
objetego planem po spotkaniu z wdjtem gminy Ustka, autorem planu i przedstawicielem inwestora
zaakceptowali ustalenia planu.

Fot. 7. Artykuly “Walka z wiatrakami” i ,, Wiatraki za plecami” zamieszczone w “Glosie Pomorza”

w okresie 2002 — 2003 r.

Radni poprzedniej kadencii
opracowali plany zagospodaro-
wania przestrzennego przewidu-
jace budowe trzech parkéw wia-
trowych: Duninowe-Wodnica,
Mozdzanowo-Starkowo i Zale-
skie. Plany wystawiono do wgla-
du. We wiorek radni rozpatrywali
zgloszone protesty.

- Jestem wiascicielka dwdéch
dzialek w poblizu planowanej
wiatrakowni - mowi Helena
Znajdek ze Starkowa. - Jeden
z wiatrakéw ma stangc okolo
400 metrow od mojego domu. A
slyszalam, Ze nie mozna ich
stawiac blizej niz 500 metréw,
z powodu nadmiernego halasu.
Pomigdzy domem a wiatrakow-
nig jest moja druga dzialka, na
ktérej chcg budowac sig dzieci.
Jak stang wiatraki, nie beda
magly postawi¢ domu na wia-
snej dzialce. Zlozylam protest
Wéjt odpisal, ze zagrozenia
przekroczenia dopuszczalnej
granicy 40 decybeli nie bedzie,
bo mozna zastosowaé urzadze-
nia o mniejszej mocy. Ale juz
nastgpnege dnia po tej odpo-
wiedzi byl u mnie przedstawicie!
Inwestora | namawial, bym pod-
pisala zgode. Niczego nie pod-
pisze. M6j syn w Niemczech
pracowal przy takich wiatra-
kach. Méwil, ze jest tam halas
nie do wytrzymania

Podobne watpliwosci ma Re-
nata Rzeczkowska, takze ze
Starkowa. - Slyszalam o polu
magnetycznym wokof takich
w_ﬂalrakowm - mowi. - N,'ealﬁqa;,
nie q‘cw;edzrafam sig, ze w ich
poblizu nie mozna przebywaé

Fotl. SLAWOMIR ZABICKI
Radni edrzucili protesty do planu
miejscowego. Oznacza to, ze PEW
bedzie mogla rozpoczaé przygoto-
wywanie planéw budowy trzech
parkéw. Lycznie ma na nich sta-
ngé 120 wiatrakow. Wajt Wszél-
kowski oflosil, ze ma juz zapew-
nienie Zakladu Energetycznego,
iz ten kupi wiatrows energig.

dluzej niz cztery godziny, Wia-
trak ma stang¢ niemal na grani-
¢y pomigdzy terenem inwestycji
a moim polem. To znaczy, ze na
moim polu bede mogla przeby-
wac tylko 4 godziny? Slyszalam
tez, 2e moze dojsé podczas wi-
chury do oderwania Smigla, a
nawet przewrdcenia sig masztu.

Protest podpisalo 32 miesz-
karicow Starkowa. Osobne zlo-

amiNa usTKA. Mieszkaricy nie chea pot wiatrowych

Walka z wiatrakami

Sesje Rady usteckiej gminy zdominowaty kontrowersje wokot lokaliza-
cji p6l wiatrowych. Protest ztozyli mieszkaricy wsi Starkowo.

zyli niektérzy mieszkaricy Wod-
nicy i Duninowa.

- Jestem zaskoczony, Ze tych
socjologicznych protestéw jest
i tak niewiele - przyznaje Witold
Sikorski, giéwny projektant par-
kéw wiatrowych. - Na razie ma-
my do czynienia z planem miej-
scowym. A on ma tylko umoZzli-
wi¢ inwestorowi uruchomienie
dalszych prac projektowych,
w tym takZe stworzenie raporfu
o wplywie inwestycji na otocze-
nie i $rodowisko. Kazda z tych
osob bedzie strong w postgpo-
waniu inwestycyjnym i bedzie
miala wiele moziiwo$ci skutecz-
nego protestowania.

- Nikt nie wybuduje wiatraka,
ktérego potem nie bedzie mégt
eksploatowa¢ - uspokajat Zbi-
gniew Wojciul, przedstawiciel
inwestora, spotki Polska Energe-
tyka Wiatrowa. - Nie zainwestu-
Jjemy przeciez miliona dolaréw
na kazdy jeden megawat, jesli
lokalizacje wiatrakbw zakwestio-
nuje chociazby inspektorat
ochrony srodowiska.

Protesty wzburzyly wéjta To-
masza Wsz6 kiego. - Nie

Wiatraki za plecami

Przeciwko lokalizacji farmy wiatrowej protestuja
mieszkaricy Charnowa w gminie Ustka. Zapowiadaja
ztoienie doniesienia o przestepstwie. Nie wykluczaja tez
zwotania referendum w sprawie odwotania wiadz gminy.

Ryszard Kucharski cheial wepéloke  synem

preezkedsic.

—Na tabiicy wywleszono infor-
macip o Zmianie planu Zagospo-
darowania prZesirzennego, ale
o r tago, skor nikt jaf nie wi-
cizial - méwi Jolanta Kijewska,
soltys Chamowa. — Uwatamy,
#o gmina narussyia procedurg
uchwalania zmiany plany zago-
Spodarowania prrestrrennego.

ot SLAWOMIR ZABICK]
iatrakim maie mu w tym

bpdy daleko od wsi, fe posta-
wig je za torami — méwi Hall-
na Ploch, - Tymczasem za-
mierza sl je stawiad w na-
szym sgsiedziwie. Okazufe
=i, #o na dziatach kidre tam
mamy nie motemy sl budo-
wat.

Inwesior zaprzeca, e kogo-

b

Nam wiatraki nie

upewnimy sig, Ze to szkodtfgve,
Jjesli nie bedzie raportu - grzmiat.
- A nie bedzie go, jesli nie po-
zwolimy inwestorowi dalej pra-
cowaé. Chcemy zrobi¢ miesz-
karicéw tej gminy bogatymi ludZ-
mi. Niektérzy za lokalizacjg
parkéw na swoich gruntach be-
da dostawaé nawet kilkukrot-
nosé emerytury. Ale blagam, nie
rzucajcie mi kiéd pod nog, gdy
sprowadzam inwestordw.

(borg)

pdimy mied jodynie wplw
na ich lokakzacyy.

Misszhafcy zaskoczeni zo-
wtali przodstawiomymi im plana-
mi. Zgodriie 2 nimi wiatraki majs
stanac biie| ich domdw niz ske
spodziewali. — Nikt nie mdwil
© szkodliwodcl urzgdred, teraz

Ul
drin driennis — denarwujs sip
Ryszard - A my

kolwiek

Jest jeszcze sprawy olwartg —
zapewnia Marok J pro-
kurent zarzadu firmy Enaerirag

¢ dom. Sgvied

interes. Niostety, urzadren mate

by ko Jalka

Wicewdit odpiera. riwniez 2a-
rzuty, 2o procedura uchwalania
planu zagospodarowania pre-

utagniona. = Plan
A wywieszony, iy lafa irwala
pid Jogo uchwalania, ket

ne,

Misszkancy 3

od uchwaly Rady Gminy P'm
ZMWD

T oy oowolal sig ju2

Polska. - Poza fym niazaleiny
mport

hy na

Wynika = miego wpvost, 2 wia-

traaki nikomi e £zkodzy, & wich

pobiizy moina misszkad | upra-

wind ziemip.

Zdzislaw Lesbeckl
nlezadowolania

Wicewdjt
PrEyCZyng

preecies tam 3
Misszkaficy czujy sig oszu-

kanl réwniez przez Inwestom

= Oblecano nam, ze wiatraki

powodami. — Konfliki powstal
diatogo, te wizyscy

Charnowa chcyq mied wiatraki
na wiasnej Diernl, bo jest dobvy

M.mer
miles Zhozyt réwnie: w Na-
udrm Sadzie Administracy}-
nym, O popeinieniu praestep-
stwa zamierzafy Pﬂ;“::';:
prokuratung. — Jedel

mode, swolamy _ufumn:ﬂx:r
w sprawte odwolnis

dy Gminy = zapawlada radmy

MAGDALENA GRYKO
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Fot. 8. Kolejne artykuty wskazujqce na wystepowanie konfliktow zwiqzanych z farmami wiatrowymi
—z20031i2007 r., obydwa z ,, Glosu Pomorza™

Wiijt robi w tyt zwrot,

W6éjt Ustki chce zmienié
uchwate o zagospodaro-
waniu przestrzennym
Charnowa. W ten sposéb
zareagowal na protesty
mieszkafcdw przeciw lo-
kalizacji farmy wiatrowej.

Przemineto z wiatrem

O buncie mieszkan-
cow pisaliSmy dwa ty-
godnie temu. Wedlug
nich wladze gminy oraz
inwestor oszukali ich,
bo przyjety plan zago-
spodarowania sytuuje
farme wiatrowg zbyt bli-
sko ich domow.
W zwigzku z tym ludzie
obawiali sie, Ze nie be-
dg mogli rozbudowywad
swoich gospodarstw.
Przekonywali takze, ze
przebywanie w bliskim
sgsiedztwie wiatrakoéw
wplynie niekorzystnie
na ich zdrowie.

czyli wygrali mieszkaricy

Fol, SLAWOMIR

LABICKI

Mieszkancy Charnowa protestowali przeciwko budowie farmy wintrowej, bo obawiali sig
o swoje zdrowie,

Podczas czwartko-
wego spotkania
Z mieszkancami Char-
nowa wojt nie dyskuto-
\Ival_ Sam zadeklarowal,
Ze wystapi z wnioskiem
o uchylenie uchwaly.
Ma to nastapi¢ w czasie
aminnej sesji we wrze-
$niu.

- Woéjt calkowicie
nas zaskoczyl — méwi
Jolanta Kijewska, sol-
lys Charnowa. — Be-
dziemy czekad, co wy-
niknie z tych deklaracji.

Poparcie dla wnio-

sku wojta wyrazili juz
obecni na zebraniu rad-
ni  gminni. Niektorzy

z nich cheg nawet przy-
spleszyé dzialanie i sto-
sowny wniosek wpro-
wadzi¢ jeszcze na sesje
sierpniows.

(maz)

WIATRAKI Firma nie ptaci rolnikom, bo ma nieustajaco przejsciowe ktopoty

Obietnice na wiatr

Coraz wieksze zamie-
szanie wokét ferm wia-
trowych w podstupskiej
Krainie w Krate. Rolnicy
nie dostali obiecanych
pieniedzy za dzierzawe
gruntéw pod wiatraki.
Inwestor uspo -To
przejsciowe trudnosci.

MICHAL KOWALSKI
michal kowalski@gp24 pl

Ponad 120 silowni wiatro-
wych ma stangé w gminie
S!n sk i Ustka w okolicach

ielichowa, Swolowa, Mozdza-
nuws i Starkowa. Inwestycja
podzielila okolicznych miesz-

LICZBA DNIA
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miesiecy temu Clemens Barlage
oznajmi, ze wybuduje fabryke wia-
trakiw w Shupskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Jak sie okazalo nie ku-
pil wtedy nawet gruntu pod hale.

s rzucane

kanicéw. Zwolennicy agrotury-
styki méwia, ze to bedzie
dmieré regionu. — Nikt do nas
nie bedzie przyjezdzal — stwier-
dza Wojciech Zytko, soltys Moz-
diapc:wa, N

z regionu skusily pienigdze.
Za grunt pod silownie wiatro-
wa. Inwestor — niemiecka spél-
ka CB Wind Energy placi okolo
trzy tysigee euro rocznie. Umo-
podpisano rok temu — wy-
platy powinny trafi¢ na konta
rolnikéw juz na poczatku tego
roku. Jak na razie pieniedzy
nie dostali.
— Od kilku dni prébuje sie
dodzwonié do firmy 1 nic. Szu-

szybeiej — powiedzial nam Cle-
mens Barlage, wladciciel firmy.

szla firma Multi-
-Projekt, bo CB

Tlumaczy, te opéinienia Wmd. Energy nie
w wyplacie pi 88 1
dowane przedluzajaca su: pro- dw{ich mi-
cedurs zatwierdzenia miejsco- lionéw

wych planéw zagospodarowa-
nia przestrzennego. Te, ktére
umozliwiaja budowe farm wia-
trowych, s obecnie zaskarzone
E'rzez wojewode pomorskiego.
'oniewaz nie wiadomo jak
sprawa sie skoriczy — sponsorzy
Barlage nie chca mu wyplacié
obiecanych pieni A
Wiasciciel CB Wind Energy
weigz powtarza, ze pienigdze
beda, bo znalazl jeszcze innych
inwestordw, ktdrzy zgodzili sie
interes.

dofi

kam prawnika, by bezkolizyj-
nie rozwigzaé umowe, ponie-
waz nie wierze juz tym ludziom
— méwi nam wladcicielka ziemi,
ktéra wydzierzawila pod wia-
Lméiﬁ Wind E biecuj

ind Energy obiecuje,
#e bedzie dobrze.

— Uzgodniliémy z wydzierza-
wiajacymi, ze zaplacimy
do konca lipea, a ci ktérzy maja
wigeej niz jedna silownie otrzy-
majg pieniadze do korica roku.
Mimo wszystko postaramy sie
uregulowaé zaleglogei jak naj-

— Sprzedalidémy im 50 pro-
cent udzialéw w naszej spélce.
Z tych pienigdzy uregulujemy
wazystkie zalegloéci — obiecuje
Barlage — Za dzierzawe zaplaci-
my juz w przyszlym tygodniu.

Prz.ypnmnumy ze Bnrla (]

e takze wy a-
brykl sitowni wzatrnwych.
Tymczasem w ubie-
glym tygodniu
z placu bu-
dowy
ze-

zlo-

tych
za w}rljo:
nane prace, Jej
rezes Robert /]
1 stwierdzil,
ze CB Wind
Energy to oszu-
éci i mitomani.
Barlage zada te-
TAZ Ppreeprosin
Krdla,
Tymczasem
z firmy niemiec-
kiej odeszla
Krzysztofa Gu-
towska, byla
prezes zarzadu.

Nie cheiala nam powie-

dzie¢ dlaczego.

— Nie spelniala na-
szych oczekiwan. To by-
Ia nma decyzja — méwi

Baglas dlkn odwraca |

:(!:lg 1 Mariusz
mie wd_]t gminy
Shupsk.

—Ja popieralem wia-
traki, a nie konkretnie
a Barlage — stwier-
zil w rozmowie z nami.
- 0d zawsze mialem
wrazenie, e jest to malo
wiarygodna firma.
Tymeczasem z oficjal-
nej strony internetowej
Urzedu Gminy Stupsk
wciaz mozna pobraé
umowe dzierzawy
na grunty.
Znajduja
réwniez materialy rekla-
mowe niemieckiej firmy
CB Wind Energy. B

sig  tu |
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Kolejne protesty miaty inne podtoze (Fot. 8). Czg$¢ wlascicieli gruntéw objetych zmiana planu
wyrazita niezadowolenie z tego, ze silownie wiatrowe nie beda zlokalizowane na ich dziatkach.
Podtozem tego niezadowolenia byl przede wszystkim fakt, Zze z udostgpnieniem terenu pod
elektrownie wiaze si¢ oplata stanowiaca regularny dochod dzierzawcy. W rejonie o wysokim
stopniu bezrobocia wyznaczenie lokalizacji, urasta do problemu o charakterze egzystencjalnym. Ale
niezadowolenie budzi takze sytuacja, w ktorej firma nie ptaci rolnikom za dzierzawe terenow pod
planowane sitownie.

Zaprezentowane artykuty prasowe sa przyktadem, ze lokalizacja parkéw wiatrowych moze budzi¢
kontrowersje.

Fot. 9. Artykuly z X i XI 2007 r. (,, Glos Pomorza”) o pozytywnym wydzwieku w odniesieniu do farm
wiatrowych i odbioru energii z wiatru do sieci energetycznej

KOBYLNICA Ogromne skrzydta w gminie

Wiatraki juz stojq

Energa kupita
prad z wiatru

Spélka Energa-Obrét podpi- |
sala umowe na zakup energii
z budowanych wladnie elek-
trowni wiatrowych pod Stup-
skiem. Prad z wiatru poplynie
najszybciej za dwa lata.

Trzy pierwsze elektrownie *
wiatrowe pojawily sie na polach
pomiedzy Widzinem, Kobylnica
1Losinem. Do korica marca stanie |
jeszcze E:mad 20.

Od kilku dni ponad okolicz- |
nymi polami géruja dwa po- |
nad stumetrowe wiatraki.
Trzeci juz prawie jest skoficzo-
ny. Wezoraj robotnicy monto-
wali jego §miglo.

szystkie sitownie moina juz
zaobserwowacé z prawej strony,

jald.ac droga w kierunku Pozna-
nia

Jeszeze w grudniu elektrow-
nie wiatrowe beda mialy testo-
wy rozruch. Inwestorem fermy
wiatrowej jest japonska firma,
ktéra chee pod Kobylnica zbu-
dowaé do korica marca przy-
szlego roku az 24 elektrownie.

tedy tez z silowni wiatrowych
pophynie prad do sieci.

Kazdy wiatrak ma okolo 90
metrow wysokoéei, émiglo usta-
wione w pionie wydhiza go do 140
m. , moc silowni to dwa megawa- |
ty. Juz wiosna przyszlego roku
w gminie Kobylnica budowe 21 |
elektrowni wiatrowych rozpoczng
tez Austriacy. Ich wiatraki po-
wstang w okolicach Koriezewa.

ProTr Kawatex
LICZBA DNIA
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wiatrakow powstanie w gm.
Kobylnica

ow w gm. Kobylnica.

UL KRZYSZI0F TOMASIR

Umowa jest zwieficzeniem |
penad pdltorarocznych prac |

1 negocjacji, jakie toczyly sie
migdzy Energa a Green Power
Polska, firmy z kapitalem ja-
pofiskim.

- Cieszymy sig, ze to wlasnie
nasza spétka zawarla porozu-
mienie z renomowanym, $wia-
towym inwestorem — méwi Ja-
cek Smiech, prezes zarzadu
Energa-Obrit. — Przedsiewzie-
cie jest bezprecedensowe w ska-
1i kraju. Bedzie to najwieksza
w Polsce i jedna z najwiekszych
europejskich elektrowni wia-
trowych.

Zakoriczenie budowy wiatra-
kéw planowane jest do kofica
2009 roku

— Szacujemy, ze w 2010 roku
energia pochodzaca z nowej
elektrowni pokryje okolo 20
procent rocznego zapotrzebo-
wania na tak zwana energie
zielong — mowi Andrzej Lange,
Dyrektor Departamentu Rynku
Energii w  Energa-Obrét.
— Wtedy ponad 10 procent

Sitownie wiatrowe stoja juz pod Dartowem.

sprzedawanej przez nas energii
pochodzié bedzie ze irddel od-
nawialnych.

Zaklady energetyczne w Pol-
sce maja obowigzek kupowania
energii od prywatnych produ-
centéw oraz pozyskiwania jej ze
zridel odnawialnych, m.in.
elektrowni wiatrowych.

W tym roku koncern Energa
kupi ponad 850 tysiecy mega-
watogodzin energii.

(xrag)

WIELKIE WIATRAKI

Powstajaca na terenie ”ymin

Stupsk i Ustka elektrownla
wiatrowa sklada¢ sie bedzie
ze 104 turbin wiatrowych
0 mocy 2.3 megawatéw
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Celem m.in. niniejszego raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zespotu sitowni wiatrowych
w rejonie miejscowosci Lubuczewo 1 Wrzescie jest przedstawienie wpltywu sitowni na
poszczegolne elementy Srodowiska, by tym sposobem przyblizy¢ problematyke ich faktycznego
oddziatywania i przyczyni¢ si¢ do minimalizowania konfliktow powstajacych na granicy styku
techniki z ludZzmi i1 z przyroda.

14. Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego przedsi¢wzig-
cia na etapie jego budowy i eksploatacji

Biorac pod uwage rodzaj przedsigwzigcia oraz wielkoSci prognozowanych emisji, nie
zachodza okolicznos$ci, by zobowiazywaé inwestora do monitorowania oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia na §rodowisko tak na etapie budowy parku wiatrowego, jak i jego eksploatacji.
Obecny stan techniki umozliwia zdalne monitorowanie pracy parku wiatrowego, w tym roéwniez
zdalne reagowanie na nieprawidtowo$ci (np. wylaczenie turbiny, odlaczenie pradu itp.), co
posrednio réwniez jest monitorowaniem sytuacji awaryjnych i zapobieganiem im.

Monitorowaniu, jak tez sterowaniu urzadzeniami, stuzy¢ bedzie system automatyki i kontroli pracy
poszczegdlnych sitowni, w tym réwniez kontroli oddawania wytworzonej energii do systemu
energetycznego.
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Nie mniej jednak na etapie eksploatacji przedsigwzigcia inwestor deklaruje prowadzenie
monitoringu wptywu elektrowni wiatrowych na awifaune.

15. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspol-
czesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

Przy opracowywaniu raportu nie napotkano - w zakresie analizowanych zagadnien - na
trudnos$ci wynikajace z niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy.

16. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

Przedsigwzigcie polega na wybudowaniu w rejonie miejscowosci Lubuczewo 1 Wrzescie
siedmiu sitowni wiatrowych jednakowego typu, firmy NORDEX N90, kazda o mocy 2,5 MW oraz
wysoko$ci wiezy do 120 m (£ 5%) 1 $rednicy wirnika do 100 m (* 5%). W skiad instalacji
towarzyszace] wchodzi¢ beda m.in. urzadzenia dopasowujace wytwarzana w poszczeg6lnych
sitowniach energi¢ elektryczna do odbioru, jak transformatory w gondolach sitowni, przewody
polaczeniowe SN 30 kV migdzy silowniami i do stanowiacej odrgbna inwestycj¢ stacji
elektroenergetycznej GPZ.

Oddziatywanie na $rodowisko sitowni wiatrowych odbywaé si¢ bedzie gtownie poprzez: emisje
hatasu, promieniowanie elektromagnetyczne, jak tez poprzez okresowe wytwarzanie odpadéw. Dla
wymienionych oddziatywan:

® W zakresie emisji halasu

Hatas towarzyszy¢ bedzie obracaniu sig topat wirnikow kazdej z sitowni wiatrowych, jak tez

pracy generatora i silnikow znajdujacych si¢ w gondoli poszczegodlnych sitowni

usytuowanych na rurowych wiezach, na wysokosci do 120 m (£ 5%) nad poziomem terenu.

Analiza rozprzestrzeniania si¢ dzwigku wykazata, ze halas przenikajacy do $rodowiska od

poszczegbdlnych sitowni, oraz w wyniku ich tacznego oddzialywania, nie obejmuje swym

zasiggiem podlegajacych ochronie akustycznej terenéw zabudowy mieszkaniowej

1 zagrodowej. Warto$ci dopuszczalne poziomu hatasu na tych terenach nie beda

przekraczane.

® W zakresie promieniowania elektromagnetycznego

Energia elektryczna z terenu, na ktérym zlokalizowanych bedzie siedem sitowni

wiatrowych, odprowadzana bedzie do stanowiacej odrgbne przedsigwzigeie —stacji

energetycznej GPZ i dalej do stacji Stupsk — Wierzbigcin. Przez teren inwestycji przebiegac
bedzie energetyczna linia podziemna $redniego napigcia 30 kV, od ktorej wartosci pol
elektromagnetycznych sa wielokrotnie nizsze niz wartosci dopuszczalne.

o w zakresie wytwarzania odpadow

W okresie eksploatacji sitowni wiatrowych odpadami wytwarzanymi beda olej hydrauliczny

1 przektadniowy, uzywane w mechanizmach sitowni (sitowniki, przektadnia), zaliczane do

niebezpiecznych. Odpady tego rodzaju wytwarzane bgda przecigtnie w ilosci ok. 0,3

Mg/rok. W okresie budowy odpadami moga by¢ masy ziemne z wykopdw, o ile nie zostanie

okreslony sposob postgpowania z nimi. Ich iloéé szacuje si¢ na ok. 18 600 m’.

Wplyw na Srodowisko odbywat si¢ bedzie rowniez poprzez sytuacje awaryjne. Wybrane silownie
NORDEX N90 moga potencjalnie zagraza¢ s$rodowisku wodno-gruntowemu, gdyz zachodzi
mozliwo$¢ wycieku oleju smarowego z systemow przekladniowych i1 plynu hydraulicznego,
stosowanych w mechanizmach umieszczonych w gondoli silowni. Przedostanie si¢ olejow
z gondoli na ziemi¢ jest malo prawdopodobne, ze wzgledu na szczelna konstrukcje podstawy
i obudowy gondoli. Potencjalnie mozliwe sa réwniez sytuacje awaryjne dotyczace pracy systemow
elektrycznych i elektronicznych, ktore moga np. doprowadzi¢ do zwarcia oraz pozaru. W takich
sytuacjach wystapityby posrednio rowniez skutki srodowiskowe, ktorych nie sposdb na obecnym
etapie oszacowac. Zapobieganie takim sytuacjom polega na przeprowadzaniu okresowych
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przegladow oraz utrzymywaniu w odpowiednim stanie technicznym urzadzen i podzespotow
sifowni.

Ze wzgledu na ochrong akustyczna terendéw zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej oraz zwigzanej
z pobytem dzieci i mtodziezy — nalezatoby wprowadzi¢ ograniczenia obejmujace zakaz tego
rodzaju zabudowy w granicach okreslonych zasiggiem oddziatywania sitowni wiatrowych (izolinia
Lacgn =45 dB), tj. na powierzchni ok. 230 ha.

Najblizszy obszar Natura 2000, specjalnej ochrony ptakow PLB 220002 Dolina Stupi, znajduje si¢
w odleglosci ok. 4 km na zach6d od planowanego parku sitowni wiatrowych, inne obszary, jak PLH
220023 Pobrzeze Stowinskie, PLB 220003 Ostoja Stowinska i PLB 990002 Przybrzezne Wody
Battyku sa odlegte o kilkanascie km w kierunku na péinocny wschod i1 potnoc. Sitownie wiatrowe
stwarzaja potencjalne ryzyko wystapienia kolizji ptakéw z turbinami, stad inwestor deklaruje
przyjecie okreslonych rozwiazan ograniczajacych to ryzyko i stanowiacych czynniki odstraszajace
(pomalowanie koncow $migiel, o§wietlenie wiezy $wiattem rotacyjnym).

Dla zharmonizowania waloréw krajobrazowych omawianego obszaru wirniki kazdej z sitlowni
wiatrowych obraca¢ si¢ powinny w tym samym kierunku. Obowiazywa¢ powinna zasada
jednakowej kolorystyki i sposobu malowania dla wszystkich sitowni.

17. Nazwiska osob sporzadzajacych raport
Raport sporzadzit zespot w sktadzie: Ewa Tyminska i Edward Tyminski.
18. Zrédla informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu

Przy sporzadzaniu niniejszego raportu wykorzystano akty prawne oraz udostgpnione przez
inwestora materiaty, jak tez dane producenta oraz dane zogdlnie dostgpnych publikacji,
a w szczegolnosci:

1. Praca zbiorowa pod redakcja Andrzeja Tyszeckiego, Wytyczne do procedury i wykonywania
ocen oddzialywania na $rodowisko, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1996,

2. Energetyka a ochrona §rodowiska - WNT Warszawa 1997,

3. Environmental Assessment Sourcebook, The World Bank, Washington, D.C.

4. A plan for action in Europe - Wind Energy, European Commission, London 1997 - 2004,

5. Renewable Energy for Europe (1999 — 2003) — European Renewable Energy Council, Brussels

2004,

. Materialy z konferencji pt. Energetyka wiatrowa na ladzie i morzu - Sopot 2000,

. Concerted Action on Offshore Wind Energy in Europe - Final report, December 2001,

. Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja - Gdansk 2002,

. Witold M. Lewandowski, Proekologiczne zrodia energii odnawialnej, Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2002,

10. Zrédta odnawialne OZE - konferencja w Ministerstwie Srodowiska - Warszawa 2002,

11. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdansku, Ocena roczna jakosci powietrza
w wojewddztwie pomorskim za rok 2006, Gdansk 2007,

12. Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdansku, Raport o stanie $rodowiska
wojewodztwa pomorskiego w 2005 1., Biblioteka Monitoringu Srodowiska, Gdansk 2006,

13. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdansku, Raport o stanie $rodowiska
wojewoddztwa pomorskiego wedlug badan monitoringowych przeprowadzonych w 2003 r.,
Biblioteka Monitoringu Srodowiska, Gdansk 2004,

14. Pola elektromagnetyczne wielkiego miasta z punktu widzenia ochrony $rodowiska, Biblioteka
Monitoringu Srodowiska, Warszawa 1996 r.,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Zbigniew Engel, Ochrona $rodowiska przed drganiami i halasem, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001,

Mirostaw  Szklarczyk, Ochrona atmosfery, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-
Mazurskiego, Olsztyn 2001,

Wykorzystanie niekonwencjonalnych Zrédel energii, I Konferencja Naukowo-Techniczna,
Stupsk, 2.12.2004 r.,

Materiaty z Migdzynarodowej Konferencji ,,Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na
morzu i ladzie” — Battycka Agencja Poszanowania Energii S.A., Gdansk 2005 r.,

Jerzy Olczak, Kazimierz Siuchninski, Sprawozdanie z badan weryfikacyjnych grodzisk
przeprowadzonych na terenie powiatu stupskiego (jesien 1968 — 1970), UAM Poznan,

Polska mapa archeologiczna — najwigksze odkrycia, najcenniejsze zabytki, Wydawnictwo
Kartograficzne EKO-GRAF Sp. z 0.0., Wroctaw 2007.

Wind energy leads EU power installations in 2007 — EWEA (European Wind Energy
Association), Komunikat prasowy — Bruksela, 4 luty 2008 .

19. Whnioski

Proponuje si¢, by w decyzji o uwarunkowaniach §rodowiskowych dla przedsigwzigcia polegajacego
na budowie zespotu siedmiu elektrowni wiatrowych, typu NORDEX N90, kazda o mocy 2,5 MW,
wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastruktura elektroenergetyczna,
zlokalizowanego na dziatkach nr 23/2, 76, 77, 85 w obrebie Lubuczewo oraz na dziatkach nr 106,
112/3 1 339 w obrgbie Wrzescie-Kgpno w gminie Shtupsk, uwzgledni¢ nastepujace warunki
dotyczace ochrony $rodowiska:

e niezbedne do przemieszczenia masy ziemne wykorzysta¢ w granicach przedsigwzigcia lub
w miejscu uzgodnionym z lokalnymi wtadzami,

e w przypadku napotkania podczas prac ziemnych przedmiotow mogacych stanowi¢ zabytki
archeologiczne, prace przerwac¢ i powiadomi¢ niezwtocznie Konserwatora Zabytkow celem
ustalenia odpowiedniego nadzoru,

e w granicach objetych inwestycja zainstalowaé sitownie o jednakowej kolorystyce oraz
posiadajace ten sam kierunek obrotow lopat wirnika.

opracowata:
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Zalaczniki:

1.

Postanowienie Wojta Gminy Shupsk w sprawie natozenia obowiazku sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko, i jego zakresu, dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa zespotu
7 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy od 2 do 3 MW, wraz z drogami
dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastruktura elektroenergetyczna” na dziatkach nr
23/2, 76, 77, 85 w obrebie Lubuczewo oraz na dziatkach nr 106, 112/3 1 339 w obrebie
Wrzeécie-Kepno w gminie Stupsk — pismo z dnia 9 listopada 2007 r. znak OS/DS -
7625/42/5/07.
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